Извещение № ___86-А______    

“_21_ ”   сентября   2009г.                                                                                                 № 86 -А 

Извещение о проведении открытого аукциона

На :Право заключить государственный контракт на: Поставку цифровой монохромной системы для промышленной печати .
Сибирский Государственный Университет Путей Сообщения  (далее - Заказчик)

 настоящим приглашает к участию в открытом аукционе на право заключить государственный контракт:  Поставку цифровой монохромной системы для промышленной печати 
1. По адресу: г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук , 191, СГУПС

Адрес Заказчика: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 191, к.105б;

Контактное лицо :   Хомяк Сергей Александрович тел. (383) 328-05-82, 

E-mail:  xsa@stu.ru 
2.  Начальная  максимальная цена контракта:   7 700,00 тыс.рублей 

3.  Количество поставляемого товара – 1 система , в соответствии с техническим заданием ;

4.  Место  выполнения работ – г.Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191, Издательство СГУПС

5. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов -  __не предусматривается;                      

6.  Для получения аукционной документации Вы можете  до     “  _14_    ”    октября     2009г.

в письменной форме обратиться к Заказчику, по адресу: 630049  г.Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191 ком. 105б  с просьбой предоставить комплект аукционной документации . Аукционная документация может быть получена лично по вышеуказанному адресу или на официальном сайте www. zakupki.gov.ru  либо, по Вашей просьбе, отправлена по электронной почте. Взимание платы за предоставление аукционной документации не установлено.

7.  Обеспечение Заявки на участие в аукционе -  385  000,00 рублей;

8.  Рассмотрение  заявок  на участие  в аукционе будет произведен по  вышеуказанному

адресу Заказчика “ _14_  ”   октября     2009г. в 14  часов 00 минут по местному времени.  

9.  Заявки на участие в аукционе будут рассмотрены и оценены не позднее “ _19_   ”  октября  2009 года по адресу 630049 г.Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191 ком. 105б.

10. Аукцион будет проведен  “  _21_   ”  октября     2009 года по адресу 630049 г.Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191 ком. 105б. в 11 часов 00 мин. (время Новосибирское)

Технические характеристики поставляемого товара
Цифровая система промышленной печати 

	Характеристика
	Требования

	Общие требования

	Красочность
	1

	Технология печати
	Лазерная сухая печать

	Рекомендованный производителем среднемесячный объем печати, листов/месяц 
	Не менее 1000000

	Регулировка качества изображения
	Автоматическая регулировка настроек регистрации и параметров ксерографического процесса для поддержания высокого качества изображения

	Использование тонера состоящего из сверхмалых частиц, однородных по форме и размерам, позволяющих получить гладкую, равномерно нанесенную матовую поверхность и более четкое отображение мельчайших деталей текста и графики
	Размер частиц тонера не более 9 мкм, носителя не более 99 мкм.

	Комплект расходных материалов для функционирования печатной машины
	Комплект поставки печатной машины включает наличие двух туб с тонером емкостью не менее 210 000 отпечатков каждая, одного сборника отработанного тонера на не менее, чем 750 000 отпечатков, сборника отработанного носителя на не менее, чем 350 000 отпечатков, одного картриджа со скрепками.

	Количество туб подачи тонера в аппарате
	Две тубы

	Ресурс тубы с тонером
	Не менее 210 000 отпечатков при 6% заполнении тонером листа

	Срок службы ксерографических отпечатков
	При хранении в нормальных условиях срок службы должен быть равен сроку службы бумаги, на которой они выполнены.

	Диапазон требуемых температур для функционирования печатной машины
	От 10°С до 31°С

	Диапазон требуемой относительной влажности для функционирования печатной машины
	От 15% до 85%

	Напряжение, В 
	В диапазоне 187-240В

	Электропитание, ГЦ 
	От однофазной сети переменного тока 50-60Гц

	Сила тока, А
	Не более 30А

	Модуль печати

	Разрешение печати, точек/дюйм
	Не хуже 4800х600 dpi

	Линиатура растра, линий/дюйм
	Линеатура должна быть не менее 125 линий на дюйм на всех типах бумаги и плотностей, рекомендуемых производителем для предлагаемой машины, но должна оставаться потенциальная возможность увеличения линеатуры до 156 линий на дюйм для модернизации оборудования в будущем.

	Количество градаций серого
	Не менее 256

	Качество печатаемого текста
	Минимальный размер шрифта для высококачественной печати черного текста - 4 пункта

	Качество печатаемых линий
	Печать сплошных линий толщиной до 70 микрон.

	Скорость печати в симплексном режиме, стр. A4/мин.
	Не менее 120 листов для всех типов бумаги и плотностей, рекомендуемых производителем для предлагаемой машины

	Скорость печати в симплексном режиме, стр. A3/мин.
	Не менее 72 листов для всех типов бумаги и плотностей, рекомендуемых производителем для предлагаемой машины

	Зависимость скорости печати от плотности материала
	Скорость печати от плотности материала не меняется 

	Печать листа с двух сторон 
	Автоматическая двухсторонняя печать

	Максимальный размер  запечатываемых материалов
	Не менее 320 х 470 мм

	Максимальная запечатываемая область
	Не менее 317 х 467 мм

	Функция печати без полей
	Настраиваемая оператором функция. Возможность установления ширины поля листа 0 мм, либо настройка стирания только по передней кромке.

	Погрешность расположения  изображения на листе бумаги после печати 
	+/_ 0,65 мм, как при односторонней печати, так и двусторонней печати

	Количество лотков подачи бумаги
	Не менее 4-ех

	Общая емкость лотков подачи бумаги, листов бумаги (плотностью не менее 75 г/кв. м)
	Не менее 5 800 листов



	Тип системы подачи материалов из лотков
	Вакуумная система прижима материала к направляющей поверхности с фрикционной подачей в печатный тракт

	Воздушный предварительный раздув материалов в лотках перед подачей в печатный тракт
	Наличие системы воздушного раздува стопы бумаги в каждом из 4-ех лотков подачи материалов

	Работа с бумагой плотностью
	От 56 до 250 г/кв.м.

	Запечатываемые материалы:


	Мелованная бумага: глянцевая, матовая, шелковистая
Бумага с покрытием: глянцевая, шелковая, матовая.

Бумага без покрытия: книжная, писчая, канцелярская, обложки, картон, офсетная бумага.

Специальные материалы: разделители с выступами, конверты, формы с офсетной печатью, самокопирующая бумага, бумага повышенной стойкости.

	Переключение лотков в процессе печати
	Автоматическое переключение лотков в процессе печати

	Сочетание различных материалов в одном задании
	Использование при печати задания материалов, как различной плотности, фактуры, так и различного формата, подаваемых из разных лотков.

	Загрузка бумаги
	Загрузка бумаги осуществляется, в том числе  в процессе печати

	Загрузка тонера 
	Загрузка тонера осуществляется, в том числе в процессе печати

	Укладка подобранных комплектов со сдвигом
	Автоматическая сортировка с укладкой в выходных лотках финишера со сдвигом на 10 мм каждого последующего отпечатанного комплекта относительно предыдущего для ускорения процесса переплета.

	Модуль сканирования

	Разрешение сканирования оптическое, точек/дюйм
	Не менее 600х600 dpi

	Разрешение при сканировании в файл, точек/дюйм
	300, 400, 600, 1200 dpi

	Максимальный формат оригинала при сканировании
	Не менее 305х457 мм

	Скорость сканирования, изображений/минуту
	Одностороннее: 120

Двустороннее: 120

	Количество градаций серого
	Не менее 256

	Автоподатчик документов
	Обязательно

	Емкость автоподатчика документов
	Не менее 300 листов плотностью 75 гр./кв.м.

	Плотность материала при сканировании с автоподачиком оригиналов
	От 49 до 220 гр./кв.м.

	Диапазон форматов оригиналов при сканировании
	От А5 до А3

	Функция копирования
	Обязательно

	Финишер

	Профессиональный многофункциональный финишер


	- Емкость верхнего лотка: не меньше 250 листов (75 г/м2) 

- Емкость основного укладчика: не менее 2000 листов(75 г/м2) 

- Сшивание комплектов от 2 до 100 страниц

- Сшивание одной или двумя скрепками;

- Создание брошюр со сшиванием по перегибу до 15 листов/60 страниц (75 г/м2) двумя скрепками;

- С-фальцовка (один лист) А4

- Z –фальцовка (один лист) А4

- Bi-фальцовка (до 5 листов) А4, А3

- Поддержка материалов для печати без покрытия от 56 до 220 г/кв.м.

	Лоток финишера для подачи вставок и обложек
	Обязательное наличие в конфигурации финишера лотка для подачи вставок и обложек

	Емкость лотка для подачи вставок и обложек
	Не менее 200 листов бумаги плотностью 75 г/кв.м.

	Модуль перфорации финишера
	Наличие в конфигурации финишера модуля перфорации на 2 и 4 отверстия

	Контроллер печати

	Тип контроллера
	Интегрированный, встроенный в корпус машины контроллер печати 

	Архитектура построения контроллера
	Серверная

	Операционная система
	Sun Solaris 10 или более поздняя версия

	Тактовая частота процессора
	Не менее 2,4 Ггц

	Оперативная память
	Не менее 1Гб

	Емкость дискового пространства
	Не менее 560 Гб

	Устройство чтения и записи компакт дисков 
	Привод для чтения DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, CD, CD-R, CD-RW, для записи CD-R, CD-RW.

	Монитор
	Монитор, жестко крепящийся к корпусу машины, жидкокристаллический, размером не менее 14 дюймов.

	Клавиатура, мышь
	С разъемом для подсоединения типа USB

	Типы потоков обрабатываемых данных:
	PostScript 1, 2 и 3, PDF, TIFF, VIPP/PostScript, PCL6, ASCII, PPML 

	Тип сетевого подключение
	Ethernet 10/100/1000 BaseT

	Поддержка сетевых протоколов
	TCP/IP, Novell IPX/SPX, Appletalk

	Функция автоматического спуска полос.
	Возможность автоматической расстановки полос в макете в таком порядке и положении, что бы после печатания и фальцовки листа получалась тетрадь с правильно следующими одна за другой страницами и правильно расположенными на страницах полосами.

	Функция хранения файлов для последующей допечатки.
	Хранение отрастрированных файлов с подробной картой описания работы в библиотеке работ для последующей допечатки по требованию.

	Функция изменения параметров печати сохраненных работ
	Возможность изменения карты описания печатной работы 

	Функция печать переменных данных 
	Объединение во время печати переменных данных с формами, сохраненными на системном диске контроллера печати.


