[image: image2.png]Crvic



                                   РОСЖЕЛДОР

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ            ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

   ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» (СГУПС)

П Р И К А З

г. Новосибирск
	«
	18
	»
	
	августа
	2010
	г.
	
	№
	162


О внесении изменений в документацию 

об аукционе в электронной форме № ЭА-101

В целях реализации процедуры открытого аукциона в электронной форме № ЭА-101на право заключения государственного контракта «Капитальное строительство - вынос участка теплотрассы  2Dу 600 мм из зоны строительства  ул. Д.Ковальчук 187/3», в соответствии с частью 5 статьи 41.5 и частью 7 статьи 41.7 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ. 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в документацию об аукционе в электронной форме № ЭА-101 на право заключения государственного контракта «Капитальное строительство - вынос участка теплотрассы  2Dу 600 мм из зоны строительства  ул. Д.Ковальчук 187/3», предусмотренного условиями проведения настоящего аукциона (Приложение 1):

          2. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на проректора по АХР Васильева О.Ю.

Ректор СГУПС                          п/п                                        В.Д. Верескун
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Приложение 1 к приказу № _162__
от «18» августа 2010 г.

Изменения в  документацию об аукционе 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ЭА-101

на право заключения государственного контракта «Капитальное строительство - вынос участка теплотрассы  2Dу 600 мм из зоны строительства  ул. Д.Ковальчук 187/3»

Государственный  заказчик, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), доводит до сведения всех заинтересованных лиц следующие изменения в документацию об аукционе в электронной форме № ЭА-101:

       п. 1 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме  в соответствии  со ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. и инструкция по ее заполнению» документацию об аукционе в электронной форме читать в следующей нижеприведенной редакции:

Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме  подается  в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе  Федеральным законом от 10.01.2002г.  №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов, Участник размещения заказа обязан подавать отдельные заявки в отношении каждого лота.

Каждая заявка должна содержать полный пакет документов и сведений и состоять из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения (данные сведения и требования к ним могут быть уточнены в положениях настоящей документации об аукционе)

1) согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации об аукционе, на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе;

2) в случае, если предметом открытого аукциона в электронной форме, является поставка товара, указываются сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, которые однозначно подтверждают соответствие предлагаемого товара требованиям, указанным в разделе «Техническое задание».

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме,  может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения (данные сведения и требования к ним могут быть уточнены в положениях настоящей документации об аукционе):

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый  адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию о соответствии участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов, в случае, если  в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание   услуг, которые являются предметом открытого аукциона  в  электронной    форме, и такие требования предусмотрены  документацией об открытом аукционе в электронной форме.

3) копии  документов,  подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, об обладании участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма, в случае,  если   такое требование установлено заказчиком;

4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением  случая,  если  застройщик  являлся  лицом, осуществляющим строительство) при условии, что заказчиком установлено требование, предусмотренное частью 2.1 статьи 11 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005 г.;

5) копии документов, подтверждающих соответствие  товаров, работ, услуг требованиям,  установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам,   работам, услугам и если предоставление указанных документов  предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки  установлено   законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся  предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения  контракта  являются  крупной сделкой. 

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает  максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для  аккредитации  участника  размещения заказа на электронной площадке.

Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе либо признании заявки участника не соответствующей требованиям документации об аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Участником размещения заказа Оператору ЭТП www. zakazrf.ru в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

пункт 13. «Требования к качеству, техническим характеристикам  работ,  требования  к  их  безопасности, требования к функциональным характеристикам, требования к  результатам  работ  и иные показатели» дополнить п.п. 13.1 

13.1. Требования к качеству, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к результатам работ, максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, данные значения,  используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности  используемых при выполнении работ, оказании услуг товаров (материалов, оборудования и изделий), приведены в положениях и разделе «Техническое задание» настоящей документации об аукционе. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества на выполненные работы при необходимости также могут быть приведены в положениях настоящей документации об аукционе.

пункт 6 раздела «Техническое задание» 

читать в следующей нижеприведенной редакции:

6. Общие требования к выполнению работ:     

Перед    началом    работ   по   монтажу тепловых  сетей  Подрядчик в течение 4-х рабочих  дней  должен  выполнить  и  согласовать   с Заказчиком    и    ОАО    «Новосибирскгортеплоэнерго»   ППР   и   график   производства   работ.  Все работы   должны    выполняться   в    соответствии   с  требованиями   проекта   01/2009-ТС,      01/2009-АСТ,   СНиП 3.05.03-85 ,   СНиП   41-02-2003    «Тепловые сети»,  СНиП   3.05.04-85* «Наружные   сети   и    сооружения»,   СНиП   41-03-2003  «Тепловая   изоляция оборудования и трубопроводов» СНиП12-01-2004 «Организация  строительства».   СНиП 12 - 04 -2002  «Безопасность    труда     в   строительстве Часть 2.   «Строительное    производство»   СНиП   12-03-200 1   «Безопасность   труда  в   строительстве. Часть 1 «Общие  требования».  Разработка      траншеи      для    прокладки  теплопровода   должна   выполняться  в  соответствии с   требованиями   СНиП 3.02.01-87 « Земляные     сооружения,    основания   и  фундаменты».     Работы    по    производству монолитного  железобетонного  канала  в  соответствии  с  СНиП 3.03.01-87    «Несущие и ограждающие  конструкции»,  ГОСТ Р 53231-2008  «Бетоны.  Правила  контроля и оценки прочности». Трубопровод   для   теплоснабжения   должен  быть  из  труб электросварных      прямошовных  630 х 10,0 по ГОСТ 20295-85, из стали марки  17Г1С (или эквивалент)  по  ГОСТ  19281-89.  Прокладка   теплотрассы    осуществляется     подземным    способом    в         монолитных  непроходных  каналах  и  в  непроходных  каналах  лоткового  типа.   Тепловую  изоляцию  трубопроводов выполнить  толщиной    100мм   матами   из  базальтовых      супертонких    волокон   кэшированные   фольгой.  Антикоррозионное    покрытие трубопроводов -  слой  мастики    по     двум   грунтовочным  слоям    мастики. Компенсация  тепловых  удлинений   теплопроводов  осуществляется    самокомпенсацией       теплотрассы      углами    поворота.       Категория   трубопроводов      IV.      Минимальная  величина  пробного  давления  при  гидравлическом  испытании составляет  1,25  рабочего  давления,    но   не  менее   16кгс/см2.    При    проведении    испытаний    тепловых    сетей следует  соблюдать  требования   СНиП3.05.03-85 и «Правил   устройства    и    безопасной эксплуатации    трубопроводов    пара    и   горячей    воды».     Монтаж,   укладку и сварку с   неразрушающим   контролем  сварных  швов  теплопроводов следует   производить   по   СНиП 3.05.03-85  .   В соответствии   со   СНиП   3.05.03-85 и   СНиП 3.03.01-87    при производстве   монтажных   работ   необходимо составить акты на скрытые  работы:

- устройство траншеи; 

- опалубочные работы;

- арматурные работы, установка закладных изделий;

- бетонные работы;

- монтаж сборных бетонных и железобетонных элементов;

- устройство гидроизоляции;

- проверка качества сварных швов;

- гидравлические испытания трубопроводов

- гидравлические испытания запорной арматуры; 

- антикоррозионное покрытие трубопроводов;

- тепловая изоляция трубопроводов.

Разработка   траншей   должна  выполняться  до  проектных   отметок   без нарушения естественной  структуры   грунта   в основании с недобором не более 10 см, при переборе грунта более 10 см   места перебора  должны заполняться песком  или местным грунтом с последующим трамбованием  до коэффициента плотности 0,98.
Перед   устройством  бетонной подготовки  под канал проводится освидетельствование дна траншеи, выровненных участков перебора грунта, проверка соответствия уклонов дна траншеи проекту, исполнительная съемка и оформление результатов освидетельствования актом на скрытые работы.

При строительстве грунты необходимо предохранять от замачивания. Перед монтажом монолитного  железобетонного проходного  канала и укладкой   сборных железобетонных лотков выполнить бетонную подготовку толщиной 100мм. из бетона  В 7,5. Строительные работы  по  устройству монолитного  железобетонного канала выполнять в соответствии с проектом    01 /  2009 -  АСТ.      

Выполнить   антикоррозийную   защиту     металлических конструкций  и элементов  путем окраски эмалью ПФ-115 (или эквивалент) в два слоя по грунтовке ГФ-021(или эквивалент) (два слоя).

Все   вертикальные   бетонные  поверхности,  соприкасающиеся  с  грунтом   обмазать битумом    за    два      раза.      По  поверхности    плит  покрытия     выполнить  оклеечную гидроизоляцию из двух слоев рубероида по горячей  битумной мастике. 

 После  испытаний  теплопровода   производится   монтаж   плит   перекрытий  канала,  герметизация  швов ,  гидроизоляция ,   а  также  равномерная  засыпка  траншеи  и   пазух канала  слоем песчаного грунта толщиной 30 см  с разравниванием  и уплотнением  грунта вручную  до  К=0,95.  Результаты    уплотнения   грунта   должны    быть    подтверждены Заключением   лаборатории.   Дальнейшая засыпка  выполняется  бульдозером,  при  этом толщина   уплотняемых  слоев не  должна   превышать 30 см. При  этом   обратный  грунт  не   должен   содержать   обломков    строительных    деталей,   материалов   и       прочего строительного мусора. 

При  производстве  работ  использовать  сертифицированные   материалы и оборудование, отвечающие  требованиям  проекта и  соответствующих  ГОСТ.   Работы  по     переврезке переносимых  сетей выполняются силами Подрядчика, в том  числе согласование  графика переврезки   с   эксплуатирующей  теплосети  организацией.  По   завершению монтажных работ,  подрядная  организация   обязана  выполнить  испытания  систем  и    предоставить комплект исполнительной    документации, согласно перечня Госархстройнадзора, а также паспорта  и  сертификаты   на  материалы  и  оборудование,  использованные    на   данном объекте и  сдать объект  теплосетям  по  акту. 

раздел «Техническое задание» дополнить п. 14

14. Требования к качеству используемых материалов: 

Используемые при выполнении работ материалы (оборудование, изделия) должны иметь сертификаты соответствия в рамках требований установленных постановлением Правительства  РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», которые предаются Заказчику до начала выполнения работ.

Ассортимент, цветовое решение (цветовую гамму) и качество материалов (оборудования, изделий) применяемых при производстве работ  подрядчик согласовывает с Заказчиком до начала выполнения работ. 

Все указания на товарные знаки, приведенные в разделах (подразделах, приложениях), пунктах настоящей документации об аукционе читать со словами («или эквивалент»), при этом для всех торговых знаков могут быть предложены эквиваленты, полностью соответствующие требованиям заказчика к техническим и функциональным характеристикам материалов (оборудования), применяемых при производстве работ, в том числе цветовой гамме и внешнему виду, и обеспечивающие их полную совместимость.

Некоторые Максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели значения, которых не могут изменяться и иные сведения, используемые для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности  используемых при выполнении работ товаров (материалов, оборудования и изделий):

	
	Наименование

материалов, оборудования и изделий

(может быть представлено в рамках выполнения отдельного вида /этапа работ)
	Максимальные и (или) минимальные значения показателей, показатели значения и иные сведения, связанные с определением соответствия применяемых при производстве работ  материалов, оборудования и изделий потребностям заказчика

	
	
	Товарный 

знак
	Технические характеристики


	Описание

материала (оборудования, изделия)

и иные сведения

	1. 
	Трубопровод Dy 600
	_
	Отклонение по наружному диаметру корпуса трубы должно соответствовать +- 4 мм, 

Овальность трубопровода не более 1% от номинального диаметра,

Кривизна трубопровода не должна превышать 0,15% от длинны трубы,

Трубопровод должен быть выполнен из низколегированной стали, металл изготовлен по ГОСТ 19281-89

Ударная вязкость при температуре -40 и -60 градусов по Цельсию должна быть не менее 29,4Дж/см2
	По окончанию монтажа трубы должны выдерживать испытательное гидравлическое давление по ГОСТ 3845-75

	2. 
	Базальтовые маты 
	_
	Группа горючести: негорючие, в соответствии со СНиП 21-01-97, НПБ 244-97,

Температурный диапазон эксплуатации от - 259⁰С до +900⁰С

Содержание влаги в изделии не более 2%
	

	3. 
	Антикоррозийная мастика 
	_
	Вязкость ВЗ-4 50-100 сек.

Время высыхания при температуре 20⁰С 6-8часов

Температура эксплуатации от -35⁰С до +150⁰С

Термостойкость 150⁰С
	

	4. 
	Антикоррозийная защита 
	_
	Вязкость ВЗ-4 50-100 сек.

Время высыхания при температуре 20⁰С 6-8часов

Температура эксплуатации от -35⁰С до +170⁰С

Термостойкость 170⁰С
	

	5. 
	Рубероид 
	_
	Разрывная сила при растяжении не менее 32 кгс

Масса покрытия составляет не менее 800 г/м2

Водопоглощение в течение 24 часов не более 2% от массы рубероида
	Приемка и хранение материала должна осуществляться по ГОСТ 26627

	6. 
	Антикоррозийная защита 
	грунт ГФ 021  (или эквивалент)
	Время высыхание при температуре 20⁰С не более 24 часов,

Адгезия к основанию 1 балл,по ГОСТ 15140

Стойкость к воздействию 3% раствора хлористого натрия – 24 часа, 

Расслаивание не более 5мл,

Степень растворения грунтовки растворителе не более 20%


	Грунтовка ГФ-021 предназначается для окрашивания металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями.

Перед применением грунтовку тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют растворителями РС-2, 649, 650.

Окрашиваемая поверхность должна быть обработана шлифовальной шкуркой и обезжирена растворителем.

При нанесении грунтовки на старое покрытие последнее должно быть прошлифовано и промыто растворителем. Грунтовку наносят кистью или краскораспылителем. Время высыхания однослойного покрытия при температуре (20±2)(С - 24 ч.

Расход грунтовки - 60-100 г/м2 на однослойное покрытие.

Грунтовку следует хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Беречь от огня.

Если при хранении на поверхности грунтовки образуется пленка, перед употреблением ее следует удалить, а грунтовку тщательно размешать.

При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применяют резиновые перчатки.

	7. 
	Антикоррозийная защита  
	краска ПФ 115 (или эквивалент)
	Время высыхания при температуре 20⁰С не более 24 часов,

Адгезия к основанию 1 балл по ГОСТ 15140

Укрывистость 40г/м2
Эластичность не более 1мм на сгибе

Степень растворителя в составе не более 20%
	Внешний вид краски после высыхания: Гладкая однородная поверхность без расслаивания, оспин, подтеков, морщин. Допускается небольшая шагрень

	8. 
	Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев ф 700мм
	_
	Размеры 500х70х700 мм.
Вес 217.00 кг.
Объем 0.1000 м3
	Класс бетона по прочности на сжатие до В22,5, водонепроницаемостьW8, морозостойкость F200


дополнить раздел «Инструкция по заполнению заявки Участником  размещения заказа»

читать в следующей нижеприведенной редакции:

Уточнения сведений и требований к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, представленных п. 1 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме  в соответствии  со ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. и инструкция по ее заполнению» документацию об аукционе в электронной форме:

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

· согласие, предусмотренное п.п. 1 п. 1. раздела 1 «Требования к содержанию и составу заявки……» документации об аукционе, в том числе означающее согласие на использование товара (материалов, оборудования и изделий) при выполнении работ, указание на товарный знак которого(ых) содержится в разделе «Техническое задание» документации об аукционе, или согласие, п.п. 1 п. 1. раздела 1 «Требования к содержанию и составу заявки……» документации об аукционе, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара (материалов, оборудования и изделий) при выполнении работ и конкретные показатели этого товара (материалов, оборудования и изделий), соответствующие значениям эквивалентности, установленным в разделе «Техническое задание» документации об аукционе, с учетом положений п.п. 13.1 пункта 13 «Требования к качеству, техническим характеристикам  работ…….» документации об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для использования товар  (материалы, оборудование и изделия) при выполнении работ, которые являются эквивалентным товару (материалам, оборудованию и изделиям), указанным разделе «Техническое задание» документации об аукционе, при условии содержания в разделе «Техническое задание» документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара (материалов, оборудования и изделий) при выполнении работ.
