ДОГОВОР № _____
                                                           на поставку товаров
 г. Новосибирск                                                                                              «___»  __________ 2011 г.

   Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора  Манакова Алексея Леонидовича, действующего на основании доверенности №66 от 01.09.2011г.., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Центр  инновационных  технологий ОрелГТУ» ((ООО «ЦИТ ОрелГТУ»),  именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице  генерального директора Галаган Павла Владимировича, действующего  на основании  Устава, с другой стороны, в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-100/ 0351100001711000291  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от  08.11.2011г. заключили путем подписания электронной  подписью настоящий гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор поставки товаров (далее – договор) о нижеследующем: 

1.Предмет договора
1.1. По настоящему договору Поставщик принимает на себя обязательства по поставке  товара – автоматизированного лабораторного комплекса, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его стоимость.
1.2. Поставщик поставляет  для кафедры «Технология транспортного машиностроения» Заказчика автоматизированный лабораторный комплекс, состоящий из: 
- Лабораторной установки по определения теплопроводности материалов (в комплектации) – 1шт.
-Лабораторной установки для численного и экспериментального исследования политропных процессов ( в комплектации) 1 шт. 
- Лабораторной установки для исследования теплообмена излучением ( в комплектации) 1 шт.

- Лабораторная установка для исследования процессов теплообмена при различных режимах кипения жидкости в больших объемах (в комплектации) 1 шт.

- Лабораторной установки для исследования теплопередачи при вынужденном течении жидкости в трубе при её охлаждении в условиях естественной конвекции ( в комплектации) 1 шт.

- Лабораторной установки для испытания различных конструкций теплообменников ( в комплектации) 1 шт.

- Компьютерной системы измерений и визуализации  (в комплектации) – 2шт.

1.3.Поставка автоматизированного лабораторного комплекса осуществляется Поставщиком с проведением монтажа этого оборудования, вводом его в эксплуатацию (пуско-наладка) и демонстрации работоспособности.

1.4.Наименование, технические и качественные характеристики, комплектация каждой составляющей комплекса и цена поставляемого автоматизированного лабораторного комплекса (далее – товар) приведены в спецификации, являющейся приложением №1 к настоящему договору.
2.Цена  договора и порядок оплаты

      2.1. Цена договора определяется общей стоимостью товара поставляемого по  настоящему договору,  и составляет  664 590 (шестьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто) рублей,  без учета НДС ( не облагается в соответствии с п.2 ст.346.11 НК РФ).
      2.2. Оплата цены договора производится Заказчиком  после поставки и принятия всего объема товара и проведения монтажа и демонстрации работоспособности, подтвержденных товарной накладной и актом ввода в эксплуатацию.

     2.3.Оплата производится Заказчиком, в течение 10-ти банковских дней со дня предоставления Поставщиком надлежаще оформленных документов на оплату (счет, счет-фактуры, товарной накладной). 
      2.4.Стоимость поставляемого товара включает в себя стоимость упаковки, транспортные расходы, погрузку и разгрузку, расходы  по монтажу оборудования и проведения демонстрации его работоспособности, расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин.
  2.5. Заказчик производит оплату товара за счет средств федерального бюджета  и внебюджетных источников в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

3. Права и обязанности сторон

        3.1. Права и обязанности Поставщика:

       3.1.1. Поставщик обязан передать товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора, предоставить сертификаты соответствия или декларации соответствия, обязательные для данного вида товара и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

       3.1.2. Поставщик обязан поставить товар Заказчику по месту его нахождения собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.
      3.1.3 Поставщик обязан произвести монтаж поставляемого лабораторного комплекса в аудитории №309 учебного корпуса №3 (учебные мастерские) Заказчика, а также провести демонстрацию работоспособности смонтированного оборудования.
      3.1.4. Поставщик оказывает техническую поддержку Заказчику при эксплуатацию поставленного лабораторного комплекса в течение 2 лет со дня поставки.
      3.1.5. Поставщик обязан устранять недостатки товара по количеству и комплектности в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком, при этом расходы, связанные с устранением недостатков товаров по количеству и комплектности, несет Поставщик.

      3.1.6. Поставщик обязан по требованию Заказчика заменить некачественный товар на товар, соответствующий по качествам условиям настоящего договора. 

              3.2. Права и обязанности Заказчика:

      3.2.1. Заказчик обязан  принять товар и оплатить его стоимость на условиях настоящего договора.
      3.2.2.Заказчик обязан предоставить доступ к месту установки поставляемого оборудования лабораторного комплекса и создать условия для монтажа и демонстрации работоспособности оборудования.

     3.2.3.Заккзчик обязан назначить ответственное должностное лицо, которое совместно с Поставщиком должно участвовать в приемке, монтаже оборудования и демонстрации его работоспособности, а также подписывать акт ввода в эксплуатацию оборудования. 

      3.2.4. Заказчик вправе получать от Поставщика объяснения, связанные с поставкой товара, обусловленного договором.

4. Условия  поставки и приемки товара, гарантии качества товара

      4.1. Поставщик обязуется поставить автоматизированный лабораторный комплекс, произвести его монтаж, а также демонстрацию работоспособности оборудования в течение 60 (шестидесяти) календарных дней  со дня  заключения договора.

      4.2. При обнаружении несоответствия товара условиям настоящего договора по количеству, комплектности и номенклатуре в момент его передачи, Поставщиком совместно с представителем Заказчика составляется акт о выявленных расхождениях и делается соответствующая отметка в товарной накладной. Составленный таким образом акт является юридическим основанием для предъявления претензий Поставщику.

       4.3. Приемка товара по качеству осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае выявления товара ненадлежащего качества, некомплектности товара, Заказчик уведомляет Поставщика посредством направления письменного, факсимильного сообщения или телеграммы в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, с обязательным указанием какого рода несоответствия выявлены. В этом случае Поставщик обязан выполнить при получении указанного уведомления одно из следующих действий:

A. направить своего представителя, подтвердив его полномочия, для установления качественных нарушений и составления акта;

B. уполномочить какое-либо третье лицо быть своим представителем при анализе недостатков и уполномочить его подписать акт;

C. принять претензии Заказчика по качеству товаров.

         4.4.Если Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления уведомления не выполнил действий, указанных в подпунктах А) или B), претензии Заказчика по качеству товара считаются принятыми Поставщиком. 

         4.5. В случае выявления товара ненадлежащего качества (или комплектности), Поставщик обязан произвести замену некачественного товара на качественный, либо привести товар в надлежащее качество (или укомплектовать товар) в сроки, согласованные сторонами. В этом случае товар считается не отгруженным до подписания акта устранения претензий.

         4.6. Документом, подтверждающим факт приемки товара, служит товарная накладная, подписанная уполномоченным представителем Заказчика, документом, подтверждающим проведение монтажа оборудования и демонстрацию его работоспособности – акт ввода в эксплуатацию.
         4.7. Поставщик обязан предоставлять Заказчику вместе с товаром следующие документы:

· товаросопроводительные документы (товарную накладную, счет-фактуру);

· сертификаты  или декларации соответствия
· технический паспорт
· гарантийную документацию (при наличии срока гарантии)
· инструкцию на русском языке. 

      4.8. Переход права собственности на поставляемый товар от Поставщика к Заказчику наступает с момента передачи его Заказчику. 
      4.9. Поставщик устанавливает гарантийный срок на поставляемый товар, совпадающий со сроком гарантии изготовителя, который составляет 12 месяцев и  начинает исчисляться с момента подписания уполномоченным представителем Заказчика соответствующей товарной накладной. Гарантийное обслуживание товара осуществляется силами Поставщика и за его счет. При не возможности использования товара, в отношение которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не исчисляется до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не могли использовать из-за обнаруженных в нем недостатков.
5. Ответственность сторон

 5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

       5.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества или комплектности, и не устранения недостатков в соответствии с п.4.5. настоящего договора, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественного (или неукомплектованного) товара за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств, но не более стоимости самого товара.
      5.3.В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара, а также в случае недопоставки товара, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

      5.4.В случае нарушения обязательства, предусмотренного п.2.3 настоящего договора, Заказчик выплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.  

     5.5. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется  на основании письменной претензии другой стороны.
    5.6.Возмещение причиненных убытков и уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме.
6. Обстоятельства непреодолимой силы

      6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные  явления, а также война, боевые действия, блокады и действия государственных органов власти. 

  6.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

7. Порядок разрешения споров

      7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

      7.2.  Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

      7.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарный дней со дня ее получения.

8.Срок действия  договора и прочие условия. 

    8.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
    8.2.  Электронный экземпляр договора подписывается сторонами  цифровой подписью (ЭП). 
    8.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами не в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.
  8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
  8.5.Настоящий  договор  может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9.Юридические адреса сторон

	Заказчик:

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)
630049 г.Новосибирск,49 ул.Д.Ковальчук д.191, 
ИНН: 5402113155 КПП 540201001

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 03511126900)

БИК 045004001

Банк:ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск
Расчетный счет   40503810300001000001

Расчетный счет   40105810100000010001

Проректор СГУПС
________________ А.Л.Манаков

	Поставщик:

ООО "ЦИТ ОрелГТУ"

  302008, г. Орел, ул. Машиностроительная, 6

  ИНН 5752040351  КПП 575201001

  р/с 40702810247000041126

  Банк: Орловское отделение   8595 г. Орел

  к/с 30101810300000000601   БИК 045402601

 тел: (905) 165 2388, (4862) 78-23-66  
   ОГРН 1065752007287

    ОКПО 79149627

Генеральный директор

________________ П.В.Галаган


                                                                                                                   Приложение №1 к договору
СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№

п/п
	Наименование и технические характеристики компонентов
	Кол-во
	Единица измерения
	Стоимость, руб.

	1
	Лабораторная установка по определения теплопроводности материалов 

Комплектация:
· Унифицированный лабораторный стол (габариты  1200х700х730 мм) с надставкой (габариты 1000х100х700) - 1 шт.

· программно-управляемый прибор для определения теплопроводности материалов – 1 шт. (максимальная температура нагрева 320 (С, программное управление нагревом через аналоговый интерфейс, подключение к многоканальной плате сбора и управления, размещение сразу трех испытуемых объектов через резьбовое соединение М6, индикация 6 температур на цифровых дисплеях, зашита от перегрева и контроль уставки температуры, габариты 360х40х86 мм)

· комплект образцов: латунь, алюминий, нержавеющая сталь – 1 компл.

· - Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру – 1 шт., (модуль подключения и усиления различных датчиков: температуры, давления, уровня, расхода, напряжения, тока.  Входные диапазоны сигналов:  0 – 10 В, 0 – 1В, 4 – 20 мА, +/- 50 мА, поддержка всех видов термопар и датчиков температуры. Протокол обмена с компьютерной измерительной системой – RS 485 или аналоговый интерфейс)

· методические описания по проведению лабораторных работ в бумажном варианте и на CD – 1 шт;

· комплект сертификатов соответствия ГОСТ Р и отказных писем на комплектующие и стенд 

Параметры функционирования:

· -параметры электропитания  (220±20 В, 50±1 Гц);

·  температура окружающей среды: от +10 °C до +45 °C;

· относительная влажность от 20% до 90%;

· максимальная потребляемая мощность лабораторной установкой 2,5 кВт.
Возможности автоматизированной системы:
- программное управление режимами работы прибора;

- измерение теплопроводности в диапазоне, Вт/(мК) от 0,1 до 5;

- температурный диапазон измерения от 15 до 150 C
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	Лабораторная установка для численного и экспериментального исследования политропных процессов

Комплектация :
· Унифицированный лабораторный стол (габариты  1200х700х730 мм) с надставкой (габариты 1000х100х700) - 1 шт.

· специализированная учебная установка для изучения газовых законов (объемы газовых резервуаров 2 л, давление 250 кПа)

· комплект шлангов соединителей - 1 комплект. 

· Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру – 1 шт., (модуль подключения и усиления различных датчиков: температуры, давления, уровня, расхода, напряжения, тока.  Входные диапазоны сигналов:  0 – 10 В, 0 – 1В, 4 – 20 мА, +/- 50 мА, поддержка всех видов термопар и датчиков температуры. Протокол обмена с компьютерной измерительной системой – RS 485 или аналоговый интерфейс)

· методические описания по проведению лабораторных работ в бумажном варианте и на CD – 1 шт;

· комплект сертификатов соответствия ГОСТ Р и отказных писем на комплектующие и стенд 

Параметры функционирования:

· -параметры электропитания  (220±20 В, 50±1 Гц);

·  температура окружающей среды: от +10 °C до +45 °C;

· относительная влажность от 20% до 90%;

· максимальная потребляемая мощность лабораторной установкой 0,5 кВт.
Возможности автоматизированной системы:
- Непрерывное измерение давления и объема газа;

- Автоматическое построение P-V и T-S диаграмм процесса;

- Автоматическое определение показателя политропы; 

- Автоматическую обработку данных.
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	Лабораторная установка для исследования теплообмена излучением

Комплектация :

· Унифицированный лабораторный стол (габариты 1200х700х730 мм) с надставкой (габарит 1000х100х700) - 1 шт.

· - 3 тепловых мишени с различной степенью черноты поверхности –  1 комплект;  (диаметр мишеней 180 мм, материал мишеней – нержавеющая сталь, окрашивание термокраской (максимальная температура до 600 (С), тип нагревателя – тэн мощностью 1500 Вт, соединение мишеней – последовательное)
· -  регулируемый источник питания – 1 шт.; (регулирование  напряжения до 220 В на нагреватели мишеней).

· - Измеритель температуры – ИК пирометр, диапазон температур от -20 – 500 (С
· Комплект термопар (хромель-алюмель) закрепленных на поверхности мишеней – 1 комп.
· - Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру – 1 шт., (модуль подключения и усиления различных датчиков: температуры, давления, уровня, расхода, напряжения, тока.  Входные диапазоны сигналов:  0 – 10 В, 0 – 1В, 4 – 20 мА, +/- 50 мА, поддержка всех видов термопар и датчиков температуры. Протокол обмена с компьютерной измерительной системой – RS 485 или аналоговый интерфейс)

· методические описания по проведению лабораторных работ в бумажном варианте и на CD – 1 шт;

· комплект сертификатов соответствия ГОСТ Р и отказных писем на комплектующие и стенд 

Параметры функционирования:

· -параметры электропитания  (220±20 В, 50±1 Гц);

·  температура окружающей среды: от +10 °C до +45 °C;

· относительная влажность от 20% до 90%;

· максимальная потребляемая мощность лабораторной установкой 1,5 кВт.
Возможности автоматизированной системы:
· непрерывное измерение физических и яркостных температур поверхности мишеней, 

· одновременное считывание измеряемых параметров по 8 независимым каналам, 

· экспериментальное изучение фундаментальных законов излучения,

· передача полученных значений в компьютер и одновременная  автоматическая обработка данных
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	Лабораторная установка для исследования процессов теплообмена при различных режимах кипения жидкости в больших объемах

Комплектация:

- Унифицированный лабораторный стол (габариты 1200х700х730 мм) с надставкой (габариты 1000х100х700) - 1 шт.

- пульт с автоматом защитного отключения, индикаторной лампой, кнопками включения устройств с подсветкой;

- емкостной электрический водонагреватель мощностью 500 Вт и объемом 3 л,

- комплект малоинерционных термопар – 1 компл.,

- дифференциальный датчик давления на 100 кПа,

· - Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру – 1 шт., (модуль подключения и усиления различных датчиков: температуры, давления, уровня, расхода, напряжения, тока.  Входные диапазоны сигналов:  0 – 10 В, 0 – 1В, 4 – 20 мА, +/- 50 мА, поддержка всех видов термопар и датчиков температуры. Протокол обмена с компьютерной измерительной системой – RS 485 или аналоговый интерфейс)

· методические описания по проведению лабораторных работ в бумажном варианте и на CD – 1 шт;

· комплект сертификатов соответствия ГОСТ Р и отказных писем на комплектующие и стенд 

Параметры функционирования:

· -параметры электропитания  (220±20 В, 50±1 Гц);

·  температура окружающей среды: от +10 °C до +45 °C;

· относительная влажность от 20% до 90%;

· максимальная потребляемая мощность лабораторной установкой 1,5 кВт.
Возможности автоматизированной системы:
· непрерывное измерение температуры и давления,

· определение режимов кипения и их основных параметров,

· передача полученных значений в компьютер и одновременная  автоматическая обработка данных
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	Лабораторная установка для исследования теплопередачи при вынужденном течении жидкости в трубе при её охлаждении в условиях естественной конвекции

Комплектность:

– Унифицированный лабораторный стол (габариты 1200х700х730 мм) с надставкой (габариты 1000х100х700) - 1 шт.

– регулируемый нагреватель мощностью 800 Вт,

– циркуляционный насос с минимальным напором 2 м,

–  рабочий участок (гладкая и оребренная труба) длиной 400 мм,

–  Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру – 1 шт., (модуль подключения и усиления различных датчиков: температуры, давления, уровня, расхода, напряжения, тока.  Входные диапазоны сигналов:  0 – 10 В, 0 – 1В, 4 – 20 мА, +/- 50 мА, поддержка всех видов термопар и датчиков температуры. Протокол обмена с компьютерной измерительной системой – RS 485 или аналоговый интерфейс)

–  методические описания по проведению лабораторных работ в бумажном варианте и на CD – 1 шт;

· – комплект сертификатов соответствия ГОСТ Р и отказных писем на комплектующие и стенд 

Параметры функционирования:

· -параметры электропитания  (220±20 В, 50±1 Гц);

·  температура окружающей среды: от +10 °C до +45 °C;

· относительная влажность от 20% до 90%;

· максимальная потребляемая мощность лабораторной установкой 1,5 кВт.
Возможности автоматизированной системы:
· непрерывное измерение температурных характеристик,

· определение коэффициента теплопередачи,

передача полученных значений в компьютер и одновременная  автоматическая обработка данных
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	Лабораторная установка для испытания различных конструкций теплообменников

Комплектация:

- Унифицированный лабораторный стол (габариты 1200х700х730 мм) с надставкой (габариты 1000х100х700) - 1 шт.
- Пульт управления:  3 кнопки с подсветкой – однофазные выключатели на 220 В/50 Гц, максимальный ток 6А,

автомат защитного отключения – однофазный автоматический выключатель, 220В / 50 Гц, максимальный ток 10А, защита от короткого замыкания в цепи,

индикаторная лампа – диодная лампа с преобразователем на 220В/50Гц);

- Водонагреватель  – 1 шт.:

тип нагревателя – электрический, 

максимальная мощность 5,3 кВт, 

встроенный термостат с регулятором, 

питание 220В/50 Гц, 

габариты 350х250х55 мм)

- Пластинчатый теплообменник – 1 шт.:

количество пластин 12 шт.,

 глубина – 31,4 мм, 

ширина – 73 мм, 

высота –  192 мм, 

поверхность нагрева – 0,12 кв.м, 

максимальное давление 10 бар, 

материал пластин AISI 316)

- Циркуляционный насос – 1 шт.:

насос  с мокрым ротором, 

проходные сечения R=1”, 

электропитание 220В/50Гц, 

максимальный напор 2,7 м,

 максимальное давление 10 бар, 

габариты: монтажная длина 180 мм, присоединения 1 1/2" внешняя резьба)

Габаритные размеры теплообменника - 200х70х30 мм

Площадью теплопередающей поверхности 0,12 м2
Производительность по холодному контуру 1 м3/час

Мощность нагревательного аппарата - 3 кВт

Напряжение питания - 220В, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность - 3,5 кВт.

- Расходомер с импульсным выходом для подключения к измерительной системе - 1 шт. (диаметра условного прохода Dy - 15 мм, номинальный расход воды - 1,5 м3/ч, длина расходомера  - 110 мм, дискретность 1 импульс на 1 литр, присоединительные размеры 1/2'')

- Охлаждающий контур с переключением тока и противотока – 1 шт.;

- Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру – 1 шт., (модуль подключения и усиления различных датчиков: температуры, давления, уровня, расхода, напряжения, тока.  Входные диапазоны сигналов:  0 – 10 В, 0 – 1В, 4 – 20 мА, +/- 50 мА, поддержка всех видов термопар и датчиков температуры. Протокол обмена с компьютерной измерительной системой – RS 485 или аналоговый интерфейс)

· методические описания по проведению лабораторных работ в бумажном варианте и на CD – 1 шт;

· комплект сертификатов соответствия ГОСТ Р и отказных писем на комплектующие и стенд 

Параметры функционирования:

- параметры электропитания  (220±20 В, 50±1 Гц);

- температура окружающей среды: от +10 °C до +45 °C;

- относительная влажность от 20% до 90%.

- максимальная потребляемая мощность 1.5 кВт.

Возможности установки с компьютерной системой измерения и управления:
· Проведение испытания в режимах прямо и противотока;

· Измерение температур на входе и выходе горячего и холодного теплоносителей;

· Измерение расходов теплоносителей;

· Программное управление нагревом горячего теплоносителя;

·  Автоматическая обработка результатов.
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	Компьютерная система измерений и визуализации

Комплектация:

· модуль подключения к платам сбора данных ДС-4 (разрешение 12 бит; 8 аналоговых входов; управление внешними устройствами по протоколу RS-485 питание от сети 220В, 50 Гц)

· набор зажимов и проводников для подключения к лабораторным стендам;

· ноутбук с предустановленным программным обеспечением для работы с измерительной системой. Характеристики: Процессор с частотой процессора 1.8  ГГц, ОЗУ  2048 Мб, Объем HDD 160 Гб, DVD-RW, Видео адаптер GMA 4500M, встроенный звуковой  процессор, диагональ экрана 15 дюймов, оптическая мышь.
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