Договор

на оказание услуг № _____

   г.Новосибирск                                                                                                                      «__»  _______ 2012 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Васильева Олега Юрьевича, действующей на основании доверенности №51 от 01.09.2011г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Компстар»,  именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице  директора Кальмаева Олега Александровича,  действующего  на основании Устава, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА- 73/ 0351100001712000136, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  от 20.07.2012г.., заключили путем подписания электронной  подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на оказание услуг (далее – договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательства своими силами и средствами оказать услуги - осуществить ремонт компьютерной и офисной техники, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их стоимость. 

1.2. Услуги включают в себя ремонт компьютерной и офисной техники с заменой использованных и\или вышедших из строя деталей (далее – услуги). Перечень компьютерной и офисной техники, подлежащей ремонту с перечнем деталей, подлежащих замене, указан в техническом задании Заказчика (приложение №1 к договору).

1.3. Услуги осуществляются для нужд ТТЖТ –филиала Заказчика и по месту нахождения компьютерной и офисной техники -  по адресу: г.Томск ,пер.Переездный,1. В случае невозможности устранения неисправности на месте Исполнитель вправе осуществить ремонт компьютерной и оргтехники ТТЖТ в сервисном центре Исполнителя,  при этом доставка компьютерной и оргтехники до места сервисного центра и обратно, расходы по монтажу оборудования после ремонта в помещении заказчика осуществляется силами и за счет средств  Исполнителя. 
1.4. Заменяемые в процессе ремонта детали должны быть новыми (не бывшим в употреблении, не восстановленным), изготовлены с учетом современных технологий и требований к подобному оборудованию; год выпуска устанавливаемых или замененных деталей – не ранее  2012 г

1.5. Объем и стоимость оказываемых услуг определены калькуляцией (или сметой), являющейся Приложением №2 к договору.

2.Цена  договора и порядок оплаты

2.1. Цена договора определяется общей стоимостью услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, и составляет  362 914 (триста шестьдесят две тысячи девятьсот четырнадцать) рублей, в том числе  НДС.

2.2. Стоимость услуг включает в себя в том числе: стоимость деталей, необходимых для оказания этих услуг, затраты по использованию специализированной техники или спецсредств, транспортные расходы, расходы по уплате налогов, сборов, пошлин. 

2.3. Заказчик оплачивает оказанные услуги по факту оказания услуг, подтвержденных актом сдачи-приемки услуг. Оплата производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления Исполнителем надлежаще оформленных документов на оплату (счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки услуг).  

2.4. Заказчик производит оплату услуг за счет средств федерального бюджета или внебюджетных источников, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. Обязанности сторон

        3.1. Обязанности Исполнителя:

3.1.1. Исполнитель обязан своими силами и средствами выполнить услуги, предусмотренные договором и Приложением №1. 

3.1.2.Исполнитель обязан оказать услуги в срок, предусмотренный настоящим договором. 

3.1.3. Исполнитель обязан оказать услуги  с надлежащим качеством. 
3.1.4. Исполнитель обязан передать Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора, на замененные детали следующие документы (исходя из вида товара): сертификаты соответствия или декларации соответствия, гарантийные талоны, техническую документацию применительно к каждому виду деталей и метарилов, а также другие необходимые документы.
              3.2. Обязанности Заказчика:

3.2.1. Заказчик обязан принять оказанные услуги  на условиях настоящего договора. 

3.2.2.Заказчик обязан своевременно произвести оплату оказанных услуг. 

4. Сроки и качество услуг 

4.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, составляющие предмет настоящего договора, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня заключения договора. 
4.2. Качество оказываемых услуг  должно соответствовать ГОСТам, техническим условиям, стандартам, правилам, нормам и т.д. 

4.3. Качество замененных деталей должно соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего договора, изложенным в показателях качества технической или иной характеристики, определенной при размещении  заказа.

4.4. На замененные детали Исполнитель дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара – 3 года. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара. Претензии по качеству товара, не выявленные при приемке товара, принимаются Поставщиком в течение всего гарантийного срока, установленного на товар.

4.5.При наступлении гарантийного случая Поставщик обязан собственными силами произвести самовывоз неисправной оргтехники к месту ремонта, ее ремонт в течение 14 календарных дней, и установку на рабочее место.

5. Порядок сдачи и приемки  услуг

5.1.Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки услуг, фактически оказанных Исполнителем по условиям договора.

5.2.Заказчик в течение 3-х дней со дня получения акта о фактически оказанных услугах обязан направить Исполнителю подписанный акт о приемке услуг  или мотивированный отказ от подписания акта.

5.3.В случае непредставления подписанного акта сдачи-приемки услуг  или мотивированного отказа от его подписания в течение 3-х дней со дня получения акта, работа считается принятой Заказчиком.

5.4.Если в процессе оказания услуг по исполнению предмета договора будут обнаружены недостатки в оказанной услуге, то Исполнитель своими силами, без увеличения цены договора и в срок, установленный Заказчиком (в письменной форме), обязан устранить недостатки.

6. Ответственность сторон

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

6.2.В случае нарушения сроков оказания услуг (выполнения работ), установленных в соответствии с п.4.1. договора Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости услуг (работ)  за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства

6.3.В случае нарушения п.5.4. договора Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг (работ) за каждый день просрочки до момента устранения недостатков.

6.4.В случае нарушения обязательств по оплате оказанных услуг (выполненных работ), предусмотренных п.2.2 договора, Заказчик выплачивают Исполнителю неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ на день уплаты неустойки от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента оплаты, но не более самой суммы оплаты.  

6.5.Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется  на основании письменной претензии другой стороны.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего контракта, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные  явления, а также война, боевые действия, блокады и действия государственных органов. 

7.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2.  Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. Сторона считается получившей претензию, в том числе, если: 1) сторона отказалась от получения претензии направленной почтой и отказ в получении почты зафиксирован организацией почтовой связи; 2) несмотря на почтовое извещение, сторона не явилась за получением почты, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя; 3) претензия не вручена в связи с отсутствием стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

8.3.Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Томской области.

9.Срок действия  договора и прочие условия

9.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.2.  Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной  подписью (ЭП).

9.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

9.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП. В этом случае бумажный экземпляр подписывается сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.

9.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.Юридические адреса сторон

	Заказчик:

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения»(СГУПС) 

630049 г.Новосибирск,49 ул.Д.Ковальчук д.191 

Филиал ФГБОУ ВПО СГУПС- Томский техникум железнодорожного транспорта

Адрес: г.Томск, пер.Переездный,д.1 тел.798-855

ИНН/КПП 5402113155/701702001

Р/с 40501810500002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по ТО г.Томск

БИК 046902001

УФК по Томской области (ТТЖТ-филиал СГУПС л/с 20656Х57840)

Проректор СГУПС
_________________   О.Ю.Васильев
Электронная подпись
	Поставщик:

ООО «Компстар»

636070 Томская область г. Северск, пр. Коммунистический, 57 тел/факс (3823)991109

ИНН  7024021651     КПП  702401001

Расчетный счет 40702810269600000100

Томский региональный филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» г.Томск

Корр.счет 30101810500000000710

БИК  046910710

ОГРН  1047000347965

Директор

___________________ О.А.Кальмаев 
        Электронная подпись


Приложение №1 к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ
На оказание услуг по ремонту компьютерной и офисной техники ТТЖТ – филиала СГУПС

	№ 

п/п
	Наименование  услуг
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Сервер Karin AS-2022G-URF, ремонт c заменой детали:

Серверная платформа Supermicro AS-2022G-URF (корпус и Материнская плата)  с техническими характеристиками:: 

Тип корпуса: 2U rackmount
Формфактор: E-ATX. 

Блок питания: 2x мощность  720W (24+4пин).

Чипсет материнской платы: AMD SR5670. 

Гнездо процессора: 2x Socket G34.

Количество разъемов памяти DDR3:  16 (4х канальный контроллер памяти). 

Тип поддерживаемой памяти: DDR3 Registered ECC. 

Количество разъемов Serial ATA-II:  6 каналов с возможностью подключения 6х внутренних устройств.

Порты: 2x PS/2, 7x USB 2.0, 2x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, 1x COM 

 Аксессуар: переходная плата для серверных платформ Supermicro с UIO на 3x PCI Express 8x
	1
	шт.

	2
	Сервер Karin AS-2022G-URF, ремонт с заменой детали:

Процессор AMD Opteron X8 6128  с техническими характеристиками:

Частота работы процессора:  2 ГГц

Гнездо процессора Socket G34 

Поддержка: 64 бит.

Количество ядер:  8.

Тип поддерживаемой памяти: Registered DDR3, DDR3 ECC, LV DDR3, DDR3 PC3-10600 (DDR3-1333), PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-6400 (DDR3-800), 4х-канальный контроллер.

Max объем оперативной памяти:  256 Гб.

Ключевые особенности наборы инструкций: 3Dnow,     enhanced 3Dnow, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, 57 команд MMX, EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit), AMD Virtualization Technology.
	1
	шт.

	3
	Сервер Karin AS-2022G-URF, ремонт с заменой детали:

 Устройство охлаждения Радиатор 2U PASSIVE CPU HS FOR AMD Socket G34 SNK-P0043P  с техническими характеристиками:

Тип: Радиатор для 2U-4U серверов и серверных платформ на базе процессоров AMD Opteron со встроенными вентиляторами и воздуховодом.

Материал радиатора: Тепловые трубки, алюминий

Совместимость: Процессоры AMD Opteron Processor 6000 серии
	1
	шт.

	4
	 Сервер Karin AS-2022G-URF, ремонт с заменой  детали 

 Модуль оперативной памяти Kingston с техническими характеристиками:

Объем памяти:  4 Гб. 

Тип памяти: Registered DDR-III DIMM.

Стандарт памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц). 

        Напряжение питания: 1.5 В.
	2
	шт.

	5
	 Сервер Karin AS-2022G-URF, ремонт с заменой детали:

Жесткий диск Seagate с техническими характеристиками:

Объем:  300 Гб

Интерфейс: SATA.

Пропускная способность интерфейса:  6 Гбит/сек.

Буфер:  32Мб.

Скорость вращения шпинделя:  10000 оборотов/мин.

Среднее время наработки на отказ (MTBF):  1,4 млн. часов.
	6
	шт.

	6
	 Системный блок Pentium Celeron, ремонт с заменой детали:

 Блок питания Gembird с техническими характеристиками: 

Стандарт: ATX 12V. 

Разъемы для подключения HDD/SATA:  2/2

Мощность:  450W (24+4).

Ключевые особенности: коррекция фактора мощности
	1
	шт.

	7
	 Системный блок Pentium Celeron, ремонт с заменой детали:

 Блок питания Gembird с техническими характеристиками: 

Стандарт: ATX 12V. 

Разъемы для подключения HDD/SATA:  2/2

Мощность:  450W (24+4).

Ключевые особенности: коррекция фактора мощности
	1
	шт.

	8
	 Системный блок Pentium Celeron, ремонт с заменой детали:

 Блок питания Gembird с техническими характеристиками: 

Стандарт: ATX 12V. 

Разъемы для подключения HDD/SATA:  2/2

Мощность:  450W (24+4).

Ключевые особенности: коррекция фактора мощности
	1
	шт.

	9
	 Системный блок Pentium Celeron, ремонт с заменой детали:

 Блок питания Gembird с техническими характеристиками: 

Стандарт: ATX 12V. 

Разъемы для подключения HDD/SATA:  2/2

Мощность:  450W (24+4).

Ключевые особенности: коррекция фактора мощности
	1
	шт.

	10
	 Системный блок Pentium Celeron, ремонт с заменой детали:

 Блок питания Gembird с техническими характеристиками: 

Стандарт: ATX 12V. 

Разъемы для подключения HDD/SATA:  2/2

Мощность:  450W (24+4).

Ключевые особенности: коррекция фактора мощности
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Материнская плата GigaByte GA-Z77MX-D3H rev1.0  с техническими характеристиками:

Формат платы: MicroATX

Чипсет материнской платы: Intel Z77

Гнездо процессора: Socket LGA1155

Поддержка типов процессоров: Intel Core i7 3xxx/2хxx, Core i5 3xxx/2хxx, Core i3-3xxx/2хxx, Pentium 6xx/8xx (Sandy Bridge, Ivy Bridge).

Количество разъемов DDR3:  4 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP).

Тип поддерживаемой памяти: LV DDR3, DDR3.

Количество разъемов PCI Express 2.0:  1 слот 16x

Количество разъемов PCI Express 3.0:  2 слот 16x

Serial ATA 6Gb/s:  2 канала с возможностью подключения 2х внутренних устройств.

Порты: 1x PS/2 клавиатура/ мышь, 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, 1x DVI-D, 1x HDMI, Line-out, Line-in, Mic-in.

Требования к блоку питания: Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания.

Ключевые особенности: Используется 100% конденсаторов с твердым полимером, Кэширование данных на SSD, Поддержка Virtu MVP. Защита от повышенной влажности, Длительная работа при повышенной температуре.
	1
	шт.
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Поддержка типов процессоров: Intel Core i7 3xxx/2хxx, Core i5 3xxx/2хxx, Core i3-3xxx/2хxx, Pentium 6xx/8xx (Sandy Bridge, Ivy Bridge).

Количество разъемов DDR3:  4 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP).

Тип поддерживаемой памяти: LV DDR3, DDR3.

Количество разъемов PCI Express 2.0:  1 слот 16x

Количество разъемов PCI Express 3.0:  2 слот 16x

Serial ATA 6Gb/s:  2 канала с возможностью подключения 2х внутренних устройств.

Порты: 1x PS/2 клавиатура/ мышь, 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, 1x DVI-D, 1x HDMI, Line-out, Line-in, Mic-in.

Требования к блоку питания: Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания.

Ключевые особенности: Используется 100% конденсаторов с твердым полимером, Кэширование данных на SSD, Поддержка Virtu MVP. Защита от повышенной влажности, Длительная работа при повышенной температуре.
	1
	шт.
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 Процессор для настольных компьютеров Intel Core i3-2105  с техническими характеристиками:

Частота работы процессора:  3.1 ГГц

      Гнездо процессора Socket LGA1155

Количество ядер:  2

Тип видео: встроенное видеоядро

Частота видеопроцессора:  850 МГц

Кол-во шейдерных процессоров:  12.
	1
	шт.
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 Модуль оперативной памяти Hynix с техническими характеристиками:

Объем памяти:  4 Гб

Тип памяти: DDR-III DIMM.

Стандарт памяти: PC3-15000 (DDR3 1866 МГц). 

Латентность: CL9. 

Напряжение питания:  1.6 В.
	1
	шт.
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Жесткий диск Seagate с техническими характеристиками:

Объем:  320 Гб

Интерфейс: SATA.

Пропускная способность интерфейса:  6 Гбит/сек.

Буфер:  64Мб.

Среднее время наработки на отказ (MTBF):  650 тыс. часов.
	1
	шт.
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Жесткий диск  с техническими характеристиками:

Объем:  320 Гб

Интерфейс: SATA.

Пропускная способность интерфейса:  6 Гбит/сек.

Буфер:  64Мб.

Среднее время наработки на отказ (MTBF):  650 тыс. часов.
	1
	шт.

	70
	 Системный блок Pentium Celeron, ремонт с заменой детали:

Жесткий диск Seagate с техническими характеристиками:

Объем:  320 Гб

Интерфейс: SATA.

Пропускная способность интерфейса:  6 Гбит/сек.

Буфер:  64Мб.

Среднее время наработки на отказ (MTBF):  650 тыс. часов.
	1
	шт.

	71
	 Системный блок Pentium Celeron, ремонт с заменой детали:

Жесткий диск Seagate с техническими характеристиками:

Объем:  320 Гб

Интерфейс: SATA.

Пропускная способность интерфейса:  6 Гбит/сек.

Буфер:  64Мб.

Среднее время наработки на отказ (MTBF):  650 тыс. часов.
	1
	шт.

	72
	 Системный блок Pentium Celeron, ремонт с заменой детали:

Жесткий диск Seagate с техническими характеристиками:

Объем:  320 Гб

Интерфейс: SATA.

Пропускная способность интерфейса:  6 Гбит/сек.

Буфер:  64Мб.

Среднее время наработки на отказ (MTBF):  650 тыс. часов.
	1
	шт.

	73
	 Системный блок Pentium Celeron, ремонт с заменой детали:

Жесткий диск Seagate с техническими характеристиками:

Объем:  320 Гб

Интерфейс: SATA.

Пропускная способность интерфейса:  6 Гбит/сек.

Буфер:  64Мб.

Среднее время наработки на отказ (MTBF):  650 тыс. часов.
	1
	шт.

	74
	 Системный блок Pentium Celeron, ремонт с заменой детали:

Жесткий диск Seagate с техническими характеристиками:

Объем:  320 Гб

Интерфейс: SATA.

Пропускная способность интерфейса:  6 Гбит/сек.

Буфер:  64Мб.

Среднее время наработки на отказ (MTBF):  650 тыс. часов.
	1
	шт.

	75
	 Системный блок Pentium Celeron, ремонт с заменой детали:

Жесткий диск Seagate с техническими характеристиками:

Объем:  320 Гб

Интерфейс: SATA.

Пропускная способность интерфейса:  6 Гбит/сек.

Буфер:  64Мб.

Среднее время наработки на отказ (MTBF):  650 тыс. часов.
	1
	шт.

	76
	 Системный блок Celeron D, ремонт или замена детали:

Материнская плата ASRock P4I945GC  с техническими характеристиками: 

Формат платы: MicroATX

Чипсет материнской платы: Intel G945GC
Гнездо процессора: Socket 478

Поддержка типов процессоров: Pentium 4, Celeron, Celeron D 3xx (Northwood, Prescott).
	1
	шт.

	77
	 Системный блок Celeron D, ремонт или замена детали:

Материнская плата ASRock P4I945GC  с техническими характеристиками: 

Формат платы: MicroATX

Чипсет материнской платы: Intel G945GC
Гнездо процессора: Socket 478

Поддержка типов процессоров: Pentium 4, Celeron, Celeron D 3xx (Northwood, Prescott).
	1
	шт.

	78
	 Системный блок Celeron D, ремонт или замена детали:

Материнская плата ASRock P4I945GC  с техническими характеристиками: 

Формат платы: MicroATX

Чипсет материнской платы: Intel G945GC
Гнездо процессора: Socket 478

Поддержка типов процессоров: Pentium 4, Celeron, Celeron D 3xx (Northwood, Prescott).
	1
	шт.

	79
	 Системный блок Celeron D, ремонт или замена детали:

Материнская плата ASRock P4I945GC  с техническими характеристиками: 

Формат платы: MicroATX

Чипсет материнской платы: Intel G945GC
Гнездо процессора: Socket 478

Поддержка типов процессоров: Pentium 4, Celeron, Celeron D 3xx (Northwood, Prescott).
	1
	шт.

	80
	 Системный блок Celeron D, ремонт с заменой детали:

 Модуль оперативной памяти Hynix с техническими характеристиками:

Объем памяти:  1 Гб

Тип памяти: DDR-II DIMM.

Стандарт памяти: PC2-6400 (DDR2 800 МГц). 
	1
	шт.

	81
	 Системный блок Celeron D, ремонт с заменой детали:

 Модуль оперативной памяти Hynix с техническими характеристиками:

Объем памяти:  1 Гб

Тип памяти: DDR-II DIMM.

Стандарт памяти: PC2-6400 (DDR2 800 МГц). 
	1
	шт.

	82
	 Системный блок Celeron D, ремонт с заменой детали:

 Модуль оперативной памяти Hynix с техническими характеристиками:

Объем памяти:  1 Гб

Тип памяти: DDR-II DIMM.

Стандарт памяти: PC2-6400 (DDR2 800 МГц). 
	1
	шт.

	83
	 Системный блок Celeron D, ремонт с заменой детали:

 Модуль оперативной памяти Hynix с техническими характеристиками:

Объем памяти:  1 Гб

Тип памяти: DDR-II DIMM.

Стандарт памяти: PC2-6400 (DDR2 800 МГц). 
	1
	шт.

	84
	Системный блок Celeron, ремонт с заменой детали:

 Материнская плата ASRock G31M-GS rev1.0/ 2.0  с техническими характеристиками: 

Формат платы: MicroATX

Чипсет материнской платы: Intel G31

Гнездо процессора: Socket LGA775

Поддержка типов процессоров: Pentium 4 5xx/6xx, Celeron 4x0, Celeron Dual Core E1x00, Pentium D 8xx/9xx, Pentium Dual Core E2xx0/E5x00(, Core 2 Duo E4x00/E6xx0/E7x00/E8xx0, Core 2 Extreme X6800, Core 2 Quad Q6x00/Q8x00/Q9xx0 (Prescott, Smithfield, Presler, Cedar Mill, Kentsfield, Conroe, Yorkfield).
	1
	шт.

	85
	Системный блок Celeron, ремонт с заменой детали:

 Материнская плата ASRock G31M-GS rev1.0/ 2.0  с техническими характеристиками: 

Формат платы: MicroATX

Чипсет материнской платы: Intel G31

Гнездо процессора: Socket LGA775

Поддержка типов процессоров: Pentium 4 5xx/6xx, Celeron 4x0, Celeron Dual Core E1x00, Pentium D 8xx/9xx, Pentium Dual Core E2xx0/E5x00(, Core 2 Duo E4x00/E6xx0/E7x00/E8xx0, Core 2 Extreme X6800, Core 2 Quad Q6x00/Q8x00/Q9xx0 (Prescott, Smithfield, Presler, Cedar Mill, Kentsfield, Conroe, Yorkfield).
	1
	шт.

	86
	 Системный блок Celeron, ремонт с заменой детали:

Модуль оперативной памяти  Hynix с техническими характеристиками:

Объем памяти:  1 Гб

Тип памяти: DDR-II DIMM.

Стандарт памяти: PC2-6400 (DDR2 800 МГц).
	1
	шт.

	87
	 Системный блок Celeron, ремонт с заменой детали:

Модуль оперативной памяти Hynix с техническими характеристиками:

Объем памяти:  1 Гб

Тип памяти: DDR-II DIMM.

Стандарт памяти: PC2-6400 (DDR2 800 МГц).
	1
	шт.

	88
	Плоттер HP DesignJet 500, ремонт с заменой: сервисной станции.
	1
	шт.

	89
	Принтер HP LaserJet 1010, ремонт с заменой: прижимного вала.
	1
	шт.

	90
	Принтер HP LaserJet 1010, ремонт с заменой: прижимного вала.
	1
	шт.

	91
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: прижимного вала.
	1
	шт.

	92
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: прижимного вала.
	1
	шт.

	93
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: прижимного вала.
	1
	шт.

	94
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: прижимного вала.
	1
	шт.

	95
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: термопленки.
	1
	шт.

	96
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: термопленки.
	1
	шт.

	97
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: термопленки.
	1
	шт.

	98
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: термопленки.
	1
	шт.

	99
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: термопленки.
	1
	шт.

	100
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: термопленки.
	1
	шт.

	101
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: термопленки.
	1
	шт.

	102
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: термопленки.
	1
	шт.

	103
	Принтер HP LaserJet 1100, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	104
	Принтер HP LaserJet 1100, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	105
	Принтер HP LaserJet 1100, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	106
	Принтер HP LaserJet 1100, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	107
	Принтер HP LaserJet 1100, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	108
	Принтер HP LaserJet 1100, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	109
	Принтер HP LaserJet 1100, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	110
	Принтер HP LaserJet 1100, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	111
	Принтер HP LaserJet 2200, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	112
	Принтер HP LaserJet 2200, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	113
	Принтер HP LaserJet 2200, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	114
	Принтер HP LaserJet 2200, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	115
	Принтер HP LaserJet 2200, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	116
	Принтер HP LaserJet 2200, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	117
	Принтер HP LaserJet 2200, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	118
	Принтер HP LaserJet 1200, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	119
	Принтер HP LaserJet 1200, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	120
	Принтер HP LaserJet 1200, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	121
	Принтер HP LaserJet 1200, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	122
	Принтер HP LaserJet 1010, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	123
	Принтер HP LaserJet 1010, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	124
	Принтер HP LaserJet 1010, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	125
	Принтер HP LaserJet 1010, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	126
	Принтер HP LaserJet 1010, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	127
	Принтер HP LaserJet 1010, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	128
	Принтер HP LaserJet 1010, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	129
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	130
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	131
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	132
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	133
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	134
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	135
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	136
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	137
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	138
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	139
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	140
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	141
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	142
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	143
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	144
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	145
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	146
	Принтер HP LaserJet 1300, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	147
	Принтер HP LaserJet 1160, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	148
	Принтер HP LaserJet 1160, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	149
	Принтер HP LaserJet 1160, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	150
	Принтер HP LaserJet 2015, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	151
	Принтер HP LaserJet 2015, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	152
	Принтер HP LaserJet 2015, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	153
	Принтер HP LaserJet P3015, ремонт с заменой :блока формирования изображения.
	1
	шт.

	154
	Принтер HP LaserJet P1102, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	155
	Принтер Xerox Phaser 3121, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	156
	Принтер Xerox Phaser 3121, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	157
	Принтер Xerox Phaser 3121, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	158
	Принтер Xerox Phaser 3121, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	159
	Принтер Xerox Phaser 3121, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	160
	Принтер Xerox Phaser 3121, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	161
	Принтер Xerox Phaser 3121, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	162
	Принтер Xerox Phaser 3121, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	163
	Принтер Xerox Phaser 3121, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	164
	Принтер Xerox Phaser 3121, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	165
	Принтер Xerox Phaser 3121, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	166
	Принтер Xerox Phaser 3121, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	167
	Принтер Xerox Phaser 3121, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	168
	Принтер Xerox Phaser 3121, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	169
	Принтер Xerox Phaser 3160, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	170
	Принтер Xerox WorkCentre 3045, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	171
	Принтер Canon LBP6000, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	172
	Принтер Samsung SCX-4216F, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	173
	Принтер Samsung SCX-4216F, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	174
	Принтер Samsung SCX-4216F, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	175
	Принтер Samsung SCX-4216F, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	176
	Принтер Samsung SCX-4216F, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	177
	Принтер Samsung SCX-4216F, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	178
	Принтер Samsung SCX-4216F, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	179
	Принтер Samsung SCX-4216F, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	180
	Принтер Kyocera FS-1300, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	181
	Принтер Kyocera FS-1300, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	182
	Принтер Kyocera FS-1320D, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	183
	Принтер Kyocera FS-1320D, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	184
	Принтер Kyocera FS-1320D, ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	185
	Копировальный аппарат Ricoh Aficio 2016 ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	186
	Копировальный аппарат Ricoh Aficio 2016 ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	187
	Копировальный аппарат Ricoh Aficio 2016 ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	188
	Копировальный аппарат Ricoh Aficio 2016 ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	189
	Копировальный аппарат Ricoh Aficio 2016 ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	190
	Копировальный аппарат Ricoh Aficio 2016 ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	191
	Копировальный аппарат Ricoh Aficio 2016 ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.

	192
	Копировальный аппарат Ricoh Aficio 2016 ремонт с заменой: блока формирования изображения.
	1
	шт.
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