 ДОГОВОР № _____ 
                                                                   на выполнение работ
г. Новосибирск                                                                             от ________________  2015 г.
   Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Васильева Олега Юрьевича,  действующего на основании доверенности № 9 от 03.03.2014г., с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Исследовательское Предприятие Технологии развития» (ООО «НИП Технологии развития»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице  генерального директора Барановой Зои Михайловны, действующей на основании  Устава, с другой стороны, в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от  05.04.2013г. № 44-ФЗ путем проведения электронного аукциона №ЭА- 10/ 0351100001715000027,  на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 07.05.2015г., заключили  путем подписания электронной  подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на оказание услуг (далее – договор) о нижеследующем:    
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика выполнить работы – изготовить  и поставить макеты, а Заказчик обязуется принять эти работы и оплатить их стоимость. 

       1.2. Исполнитель по техническому заданию Заказчика изготавливает  макеты:

   - Электровоза 2ЭС6 «Синара»

   - Электровоза 2ЭС5 «Ермак»

   - Тепловоза ТЭМ18Д

   - Цистерны для светлых нефтепродуктов 4-х осной. 

   - Тележки грузового вагона  модель 18-9855 «Барбер» 

   - Платформы контрейлерной 13-9004 M.

   -  Тележки пассажирского вагона КВЗ-ЦНИИ I. 

   -  Буксового узла с кассетным подшипником (тележка модели 18-194)

   - Буксы пассажирского вагона (тележка модель КВЗ ЦНИИ тип I)

   -  Тягового электродвигателя (НБ-418К6)

   - Взаимодействующих автосцепок (СА-3).

   - Части контактной сети (два пролета из трех сопряжение анкерных участков  с цепной полукомпенсированной подвеской)

 всего в количестве 12 шт.,  а также производит их поставку по месту нахождения Заказчика.
1.3. Техническое задание Заказчика с описанием подлежащего изготовлению макета и порядком выполнения работ  (далее – работа) является Приложением №1 к договору. Стоимость выполняемых работ определена калькуляцией (сметой) или иным расчетом цены, составляемым Исполнителем, и является Приложением №2 к договору.
2. Цена  договора и порядок оплаты

  2.1. Цена договора  составляет  407 609 (четыреста семь тысяч шестьсот девять) рублей,  без учета  НДС (упрощенная система налогообложения). 
В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена договора, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

  2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость работы, выполняемой по настоящему договору, с учетом: стоимости материалов, инструментов, оборудования и других вспомогательных средств, необходимых для выполнения работ по предмету договора, а также расходов на поставку макетов, расходов по уплате налогов, сборов, пошлин и других необходимых платежей.
  2.3. Заказчик производит оплату цены договора в следующем порядке:

- предоплата в размере 30% производится Заказчиком в течение 10 банковских дней со дня заключения настоящего договора;

- последующая оплата 70% цены договора производится Заказчиком после изготовления и поставки  макетов  Заказчику,  в течение 10 банковских дней со дня предоставления Исполнителем надлежаще оформленных документов на оплату (счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки исполнения обязательств товарная накладная (или акт приема-передачи выполненных работ).  
  2.4 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, а также :

      - при снижении цены договора по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором объема и качества услуг и иных условий его исполнения.
      2.5. Заказчик производит оплату услуг  за счет средств бюджетного учреждения в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3. Права и обязанности сторон
       3.1. Исполнитель обязан своими силами, средствами, из своих материалов выполнить работу, предусмотренную договором и техническим заданием Заказчика. 

       3.2.Исполнитель обязан выполнить работу с надлежащим качеством, в срок, предусмотренный договором, и в порядке, предусмотренном техническим заданием. 

       3.3. Исполнитель  обязан своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе выполнения работы, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

       3.4.  Исполнитель обязан сообщать Заказчику обо всех изменениях, влияющих на исполнение условий настоящего договора, в том числе об изменении юридического статуса, наименования, фактического адреса и телефонов, банковских реквизитов

       3.5. Исполнитель обязан  устранить все недостатки в работе, установленные в период производства работы или при приемке работы, а также возместить ущерб, уплатить штраф или неустойку при установлении факта ненадлежащего исполнения или неисполнения Исполнителем условий договора. 

      3.6. Заказчик вправе контролировать  процесс выполнения работы, получать от Исполнителя объяснения, связанные с выполнением работы, требовать от Исполнителя соблюдения порядка выполнения работы, предусмотренного договором и техническим заданием Заказчика.
      3.7. Заказчик обязан своевременно, в соответствии с техническим заданием Заказчика, производить промежуточное согласование позиций изготавливаемого макета. 

      3.8. Заказчик обязан своевременно, в соответствии с условиями договора, произвести приемку выполненной работы и произвести ее оплату. 
      3.9. Заказчик обязан сообщать Исполнителю обо всех изменениях, влияющих на исполнение условий настоящего договора, в том числе об изменении юридического статуса, наименования, фактического адреса и телефонов, банковских реквизитов.
      3.10.  Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по  настоящему  договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

4. Порядок проведения,  сдачи и приемки работы 
      4.1. Исполнитель обязуется в течение 30 дней с момента заключения договора  изготовить чертежи макетов в формате 2D,3D и представить их Заказчику для  согласования на СD диске. 
      При этом Заказчик в течение 7 дней согласовывает  представленные чертежи или предоставляет Исполнителю перечень замечаний  по чертежам, на основании которого  Исполнитель в течение 15 дней вносит изменения в чертежи и предоставляет их Заказчику.

      4.2.Общий срок изготовления  макетов и их  поставки  Заказчику составляет  40 дней со дня согласования  Заказчиком чертежей, представленных Исполнителем в соответствии с п.4.1 договора. 
      4.3. Качество выполняемой работы  должно соответствовать техническому заданию Заказчика,  а также ГОСТам, техническим условиям, стандартам, правилам, нормам и т.д., применимым к данному виду работы. 
      4.4.Исполнитель предоставляет Заказчику  сертификаты на используемые материалы и спецификации на изготовленные и(или) приобретенные элементы макетов, используемые при их изготовлении , с целью обеспечения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия, а также техническую документацию на макеты - техническое описание комплекта макета с инструкцией по эксплуатации и  чертежи макетов в формате 2D,3D  на СD диске. 
  4.5. Приемка  результата выполненной работы в части ее соответствия условиям договора  производится Заказчиком путем проведения экспертизы выполненной работы и приемки результатов исполнения  Исполнителем обязательств по договору комиссией Заказчика  по  факту выполнения работы.
  4.6. После фактического выполнения работы исполнитель передает Заказчику  по товарной накладной ( или акту приема-передачи выполненных работ) поставленные стенды, а  Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поставки макетов проводит:

-  экспертизу выполненной работы  на предмет ее соответствия требованиям и условиям договора по предмету работы, с составлением заключения;

-  приемку результатов исполнения  Исполнителем обязательств по настоящему договору  с составлением акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору.

 В случае привлечения Заказчиком к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  и приемки результатов исполнения обязательств по настоящему договору не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

 4.7. С учетом заключения  экспертизы  по предмету работы приемочная комиссия Заказчика проводит приемку результатов исполнения Исполнителем всех обязательств, предусмотренных договором,  о чем составляется акт сдачи-приемки исполнения обязательств, который подписывается всеми членами комиссии и утверждается Заказчиком.

Подписанный Заказчиком акт сдачи-приемки исполнения обязательств Заказчик передает Исполнителю для подписания. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору Исполнитель обязан подписать данный акт со своей стороны  и возвратить экземпляр акта Заказчику.

   4.8.  Заказчик  направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки результатов исполнения обязательств  в случае, если, с учетом экспертизы и комиссионной приемки исполнения обязательств  по договору, Заказчик пришел к выводу, что выполненная работа  не соответствует требованиям договора, является  некачественной,  выполненный ненадлежащим образом, не в полном объеме, с отклонением от требований договора,  или  Исполнитель не исполнил другие обязательства, предусмотренные условиями договора, с указанием установленных недостатков и требований по их устранению, которые должен выполнить Исполнитель.

   4.9. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов исполнения обязательств по договору,  Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и самостоятельно или за свой счет устранить недостатки и исполнить требования Заказчика  в срок, указанный  в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его получения.

В случае не устранения  Исполнителем недостатков и (или) невыполнения требования Заказчика, указанных в мотивированном отказе Заказчика от приемки результатов исполнения обязательств по договору, или невозможности их устранения, Заказчик вправе:

- отказаться от приемки выполненной работы и (или) от ее оплаты полностью ли в части;

- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

  4.10. Датой выполнения работ и поставки изготовленных макетов является отметка Заказчика о приемке в товарной накладной или акте приема-передачи выполненных работ Исполнителя, датой  выполнения исполнителем обязательств по договору является дата подписания Заказчиком акта сдачи – приемки исполнения обязательств по договору. 

  4.11. Подписанные сторонами документы : акт сдачи–приемки исполнения обязательств по договору,  счет и счет-фактура (при наличии), товарная накладная (или акт приема-передачи выполненных работ) являются основанием для оплаты Заказчиком цены договора или стоимости оказанной услуги.  

5. Гарантийные обязательства
    5.1.На весь объем произведенных работ, используемые материалы и результат работ – макеты Исполнитель устанавливает гарантию качества на срок  12 месяцев при условии нормальной эксплуатации макета.

    5.2. Если в течение гарантийного срока будут выявлены неисправности или недостатки в изготовленных макетах,  Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение10  рабочих дней с момента уведомления о них. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись неисправности или недостатки в выполненной работе.

    5.2. Для устранения неисправностей или недостатков в работе в гарантийный период  Исполнитель прибывает к Заказчику на следующий рабочий день  после получения уведомления о таких неисправностях и производит необходимые работы для устранения недостатков по месту установки макетов.

    5.3. В случае невозможности устранения недостатков, выявленных в гарантийный период, по месту установки макетов, Исполнитель самостоятельно или за свой  доставляет до места производства ремонта и возвращает отремонтированный макет  по месту установки. 
    5.4.Исполнитель гарантирует качество и безопасность произведенных работ,  используемых материалов.

6. Ответственность сторон

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем  обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю  требование об уплате пени.  

6.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем, и рассчитанной в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. №1063.

6.4. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения  в соответствии с п.6.2. договора,  Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -10% цены договора.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа и пени. В этом случае:

-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;

- штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, и составляет фиксированную сумму – 2,5% цены договора.
6.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

  6.7. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы

   7.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

   7.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.

   7.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.

   7.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

8. Обеспечение исполнения договора
   8.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в сумме 63 195,93 рублей, предоставляется с учетом антидемпинговых мер, если такая обязанность Исполнителя возникла на момент заключения договора. 

   8.2. Исполнение договора может  быть обеспечено, по усмотрению Исполнителя, или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет Заказчика. 

   8.3. Если обеспечение исполнения договора представлено  Исполнителем путем внесения денежных средств на счет Заказчика, то такое обеспечение возвращается  Заказчиком в полном объеме при условии надлежащего исполнения Исполнителем условий договора, подтвержденного подписанного сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору. 

   8.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются Заказчиком за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:

- Исполнителем были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, но не повлекли за собой отказ Заказчика от приемки результатов исполнения обязательств,

- Исполнителем были устранены  недостатки и своевременно исполнены требования, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от  приемки результатов исполнения обязательств.

   8.5. Возврат денежных средств  осуществляется Заказчиком на основании письменного  требования Исполнителя  о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования,  на банковский счет, указанный  Исполнителем в таком письменном требовании.

  8.6.  Денежная сумма, полученная Заказчиком в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается Заказчиком без согласия  Исполнителя, а также без обращения в суд и не подлежит возврату Исполнителю  в следующих случаях:

- неисполнения Исполнителем условий договора полностью или в части;

- ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ Заказчика от принятия и оплаты услуги или односторонний отказ Заказчика от исполнения договора.

9. Порядок разрешения споров

    9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

    9.2.  Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

    9.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарный дней со дня ее получения.

10.Срок действия  договора и прочие условия.

    10.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

    10.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. 

    10.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.

    10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

   10.5.При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя , за исключением случая, если новый  Исполнитель  является правопреемником Исполнителя  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

    10.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику

11. Порядок расторжения договора

    11.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.

    11.2 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

    11.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  Исполнителю  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю.

   11.4.  Выполнение Заказчиком  требований, указанных в п.11.3 договора, считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю  указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

   11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора.

  11.6. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

  11.7. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Исполнитель  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

  11.8. Исполнитель  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

  11.9. Решение  Исполнителя  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем  подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем указанных требований  считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем  подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

 11.10. Решение Исполнителя  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

 11.11. Исполнитель  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

 11.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.Юридические адреса сторон

	Заказчик:

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 
630049 г.Новосибирск,49 ул.Д.Ковальчук д.191, 
ИНН: 5402113155 КПП 540201001

ОКОНХ 92110     ОКПО 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)

БИК 045004001

Банк: Сибирское  ГУ Банка России  г.Новосибирск

Расчетный счет   40501810700042000002

Проректор 
_______________     О.Ю.Васильев
Электронная подпись

	Исполнитель:

Юр. адрес:614083, г. Пермь  ул. Холмогорская, 2В

Поч. адрес: 614000, г. Пермь ул. Монастырская, 27

 e-mail:TehnologiiR@yandex.ru
Телефон: (342) 21-23-405; факс: (342) 20-78-973

ИНН 5904285729 , КПП 590401001, 

ОГРН 1135904004730, дата н/учет 29.03.13г.
р/с 40702810900094697033 в  

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК

к/с 30101810400000000873, БИК 045773873

ОКПО 24060047  ОКТМО 57701000

Генеральный директор

________________ З.М.Баранова
Электронная подпись


Приложение №1 к договору
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТ

1.1 Цель - изготовление и поставка макетов подвижного состава в рамках реконструкции учебной лаборатории Л-115 кафедры ЛКРиПС  СГУПС.

1.2. Макет подвижного состава должен быть предназначен для изучения особенностей конструкции подвижного состава в процессе обучения студентов университета и повышения квалификации работников.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Общие требования

2.1.1 Комплект лабораторного оборудования должен включать в себя  макеты в количестве 12 единиц.

2.1.2. Состав  комплекта лабораторного оборудования:

Перечень макетов:

1. Электровоз 2ЭС6 «Синара»
2. Электровоз 2ЭС5 «Ермак»

3. Тепловоз ТЭМ18Д

4. Цистерна для светлых нефтепродуктов 4-х осная. 

5. Тележка грузового вагона  модель 18-9855 «Барбер» 

6. Платформа контрейлерная 13-9004 M.
      7. Тележка пассажирского вагона КВЗ-ЦНИИ I. 
      8. Буксовый узел с кассетным подшипником (тележка модели 18-194)
      9. Букса пассажирского вагона (тележка модель КВЗ ЦНИИ тип I)

      10. Тяговый электродвигатель (НБ-418К6)

      11. Макет взаимодействующих автосцепок (СА-3).

      12. Часть контактной сети (два пролета из трех сопряжение анкерных участков  с цепной полукомпенсированной подвеской) 

2.1.3. Все составные части макетов должны быть выполнены в соответствии  с указанным масштабом.

2.1.4. Каждый макет подвижного состава,  узла подвижного состава, объекта инфраструктуры  должен быть смонтирован на подставке с фрагментом  ж.д. путей, изготовленного из пластика, под защитным съемным прозрачным колпаком, выполненным из оргстекла.

2.1.5. Макет подвижного состава и узел подвижного состава должен включать в себя все конструктивные  укрупнённые узлы реальной конструкции изделия,  выполненные в указанном масштабе и окрашенные в цвет реальных конструктивных элементов. 

2.1.6. Макет должен быть установлен и закреплён на деревянной подставке;

2.1.7. Технические характеристики макетов:

1) Требования к макету: Электровоз 2ЭС6 «Синара».

 Макет должен включать в себя: модель секции  Электровоза 2ЭС6 «Синара»; модель участка рельсового пути; подставку; табличку; защитный колпак. Масштаб моделей  1:20 от реальных размеров секции электровоза:

 -модель секции Электровоза 2ЭС6 «Синара» должна быть установлена и закреплена на модель отрезка рельсового пути, которая должна быть прикреплена к деревянной подставке, к лицевой части  которой должна быть прикреплена табличка. Макет должен быть укрыт  прозрачным пластиковым колпаком;

-модель секции Электровоза 2ЭС6 «Синара» должна быть выполнена с внешней и внутренней деталировкой оригинального изделия. Модель секции Электровоз 2ЭС6 «Синара» должна быть изготовлена с местным  разрезом  и открывающейся крышей, позволяющей показывать внешний вид оборудования и интерьер внутренних помещений оригинального изделия, остекление должно быть прозрачное (оргстекло). Модель секции Электровоз 2ЭС6 «Синара» должна быть окрашена красками на нитро, алкидных и акриловых основах и соответствовать цветовой гамме оригинального изделия;

-модель отрезка рельсового пути должна быть закреплена на наибольшей поверхности подставки. Модель отрезка рельсового пути  должна быть окрашены красками на нитро, алкидных и акриловых основах и соответствовать  цветовой гамме  оригинального изделия;

-подставка должна быть прямоугольной формы из строганого дерева покрытая лаком;

 -колпак должен  полностью закрывать модели электровоза и участка рельсового пути, но габариты его не должны быть более пяти сантиметров от габаритов моделей;

 -табличка: поверхность прямоугольной формы  под («золото» или «серебро») с нанесённой на ней надписью (макет:  Электровоз 2ЭС6 «Синара» (секция), выполненной прописными буквами размером шрифта №14  черного цвета.

  Материалы для изготовления макета: 

   -модель секции Электровоза 2ЭС6 «Синара»: пластик, литьевые пластические массы, оргстекло, цветные пленки;

   -модель  отрезка рельсового пути: пластик, литьевые пластические массы;

   -подставка: дерево.

   -колпак: оргстекло 

   -табличка:  металлизированный пластик под («золото» или «серебро»). 

2) Требования к макету: Электровоз 2ЭС5 Ермак

 Макет должен включать в себя: модель секции Электровоз 2ЭС5 «Ермак»; модель участка рельсового пути; подставку; табличку; защитный колпак. Масштаб моделей  1:20 от реальных размеров секции электровоза:

 -Модель секции Электровоз 2ЭС5 «Ермак» должна быть установлена и закреплена на модель отрезка рельсового пути, которая должна быть прикреплена к деревянной подставке, к лицевой части  которой должна быть прикреплена табличка. Макет должен быть укрыт  прозрачным пластиковым колпаком;

-модель секции Электровоза 2ЭС5 «Ермак» должна быть выполнена с внешней и внутренней деталировкой оригинального изделия. Модель секции Электровоз 2ЭС5 «Ермак» должна быть изготовлена с местным  разрезом  и открывающейся крышей позволяющей показывать внешний вид оборудования и интерьер внутренних помещений  оригинального изделия, остекление должно быть прозрачное (оргстекло). Модель секции Электровоз 2ЭС5 «Ермак» должна быть окрашена красками на нитро, алкидных и акриловых основах и соответствовать  цветовой гамме оригинального изделия;

-модель отрезка рельсового пути должна быть закреплена на наибольшей поверхности подставки. Модель отрезка рельсового пути  должна быть окрашены красками на нитро, алкидных и акриловых основах и соответствовать  цветовой гамме  оригинального изделия;

-подставка должна быть прямоугольной формы из строганого дерева покрытая лаком;

 -колпак должен  полностью закрывать модели электровоза и участка рельсового пути, но габариты его не должны быть более пяти сантиметров от габаритов моделей;

 -табличка:  поверхность прямоугольной формы  под («золото» или «серебро») с нанесённой на ней надписью (макет: секция Электровоза 2ЭС5 «Ермак») выполненной прописными буквами размером шрифта №14  черного цвета.

  Материалы для изготовления макета: 

   -модель Электровоз 2ЭС5 «Ермак»: пластик, литьевые пластические массы, оргстекло, цветные пленки;

   -модель  отрезка рельсового пути: пластик, литьевые пластические массы;

   -подставка: дерево 

   -колпак: оргстекло 

   -табличка:  металлизированный пластик цвет («золото» или «серебро»)

3) Требования к макету: Тепловоз  ТЭМ18Д

 Макет должен включать в себя: модель секции  Тепловоз ТЭМ18Д; модель участка рельсового пути; подставку; табличку; защитный колпак. Масштаб моделей  1:20 от реальных размеров секции тепловоза:

 -Модель секции Тепловоза ТЭМ18Д должна быть установлена и закреплена на модель отрезка рельсового пути, которая должен быть прикреплена к  деревянной подставке, к лицевой части  которой должна быть прикреплена табличка. Макет должен быть укрыт  прозрачным пластиковым колпаком;

-модель секции Тепловоза  ТЭМ18Д должна быть выполнена с внешней и внутренней деталировкой оригинального изделия. Модель секции Тепловоза ТЭМ18Д должна быть изготовлена с местным  разрезом  и открывающейся крышей позволяющей показывать внешний вид оборудования и интерьер внутренних помещений  оригинального изделия, остекление должно быть прозрачное (оргстекло). Модель секции Тепловоза ТЭМ18Д должна быть окрашена красками на нитро, алкидных и акриловых основах и соответствовать  цветовой гамме оригинального изделия;

-модель отрезка рельсового пути должна быть закреплена на наибольшей поверхности подставки. Модель отрезка рельсового пути  должна быть окрашены красками на нитро, алкидных и акриловых основах и соответствовать  цветовой гамме  оригинального изделия;

-подставка должна быть прямоугольной формы из строганого дерева покрытая лаком;

 -колпак должен  полностью закрывать модели электровоза и участка рельсового пути, но габариты его не должны быть более пяти сантиметров от габаритов моделей;

 -табличка:  поверхность прямоугольной формы  под («золото» или «серебро») с нанесённой на ней надписью (макет: секция Тепловоза ТЭМ18Д) выполненной прописными буквами размером шрифта №14  черного цвета.

  Материалы для изготовления макета: 

   -модель секции Тепловоза ТЭМ18Д: пластик, литьевые пластические массы, оргстекло, цветные пленки;

   -модель  отрезка рельсового пути: пластик, литьевые пластические массы;

   -подставка: дерево 

   -колпак: оргстекло 

   -табличка:  металлизированный пластик под («золото» или «серебро»)

4) Требования к макету: Вагон цистерна 4-хосная для светлых нефтепродуктов. 

 Макет должен включать в себя: модель вагона цистерны 4-ёхосной для светлых нефтепродуктов; модель участка рельсового пути; подставку; табличку; защитный колпак. Масштаб моделей  1:20 от реальных размеров секции электровоза:

 -Модель Вагона цистерны 4-ёхосной для светлых нефтепродуктов должна быть установлена и закреплена на модель отрезка рельсового пути, которая должен быть прикреплена к деревянной подставке, к лицевой части  которой должна быть прикреплена табличка. Макет должен быть укрыт  прозрачным пластиковым колпаком;

-модель Вагона цистерны 4-ёхосной должна быть выполнена с внешней деталировкой оригинального изделия. Модель Вагона цистерны 4-ёхосной должна быть окрашена красками на нитро, алкидных и акриловых основах и соответствовать  цветовой гамме оригинального изделия;

-модель отрезка рельсового пути должна быть закреплена на наибольшей поверхности подставки. Модель отрезка рельсового пути  должна быть окрашена красками на нитро, алкидных и акриловых основах и соответствовать  цветовой гамме  оригинального изделия;

-подставка должна быть прямоугольной формы из строганого дерева покрытая лаком;

 -колпак должен  полностью закрывать модели вагона цистерны 4-ёхосной и участка рельсового пути, но габариты его не должны быть более пяти сантиметров от габаритов моделей;

 -табличка:  поверхность прямоугольной формы  под («золото» или «серебро») с нанесённой на ней надписью (макет: Вагона цистерны 4-ёхосной) выполненной прописными буквами размером шрифта №14  черного цвета.

  Материалы для изготовления макета: 

   -модель Вагона цистерны 4-ёхосной: пластик, литьевые пластические массы, цветные пленки;

   -модель  отрезка рельсового пути: пластик, литьевые пластические массы;

   -подставка: дерево 

   -колпак: оргстекло 

   -табличка:  металлизированный пластик под («золото» или «серебро»)

5) Требования к макету: Вагон-платформа модели 13-9004 M. 

Макет должен включать в себя: модель Вагона-платформы модели 13-9004 M; модель участка рельсового пути; подставку; табличку; защитный колпак. Масштаб моделей  1:20 от реальных размеров вагона-платформы модели 13-9004:

 -модель вагона-платформы модели 13-9004 М должна быть установлена и закреплена на модель отрезка рельсового пути, которая должен быть прикреплена к деревянной подставке, к лицевой части  которой должна быть прикреплена табличка. Макет должен быть укрыт  прозрачным пластиковым колпаком;

-модель Вагона-платформы модели 13-9004 M должна быть выполнена с деталировкой оригинального изделия. Модель Вагона-платформы модели 13-9004 M должна быть окрашена красками на нитро, алкидных и акриловых основах и соответствовать  цветовой гамме оригинального изделия;

-модель отрезка рельсового пути должна быть закреплена на наибольшей поверхности подставки. Модель отрезка рельсового пути  должна быть окрашена красками на нитро, алкидных и акриловых основах и соответствовать  цветовой гамме  оригинального изделия;

-подставка должна быть прямоугольной формы из строганого дерева покрытая лаком;

 -колпак должен  полностью закрывать модели электровоза и участка рельсового пути, но габариты его не должны быть более пяти сантиметров от габаритов моделей;

 -табличка: поверхность прямоугольной формы  под («золото» или «серебро») с нанесённой на ней надписью (макет Вагона-платформы модели 13-9004 M) выполненной прописными буквами размером шрифта №14  черного цвета.

  Материалы для изготовления макета: 

   -модель Вагона-платформы модели 13-9004 M: пластик, литьевые пластические массы, цветные пленки;

   -модель  отрезка рельсового пути: пластик, литьевые пластические массы;

   -подставка: дерево 

   -колпак: оргстекло 

   -табличка:  металлизированный пластик цветом под («золото» или «серебро»)

6) Требования к макету: Тележка грузового вагона модели 18-9855 «Барбер».

Макет должен включать в себя: модель Тележки грузового вагона модели 18-9855 Барбер; модель участка рельсового пути; подставку; табличку; защитный колпак. Масштаб моделей  1:7 от реальных размеров секции электровоза:

 -модель Тележки грузового вагона модели 18-9855 «Барбер»  должна быть установлена и закреплена на модель отрезка рельсового пути, которая должен быть прикреплена к деревянной подставке, к лицевой части  которой должна быть прикреплена табличка. Макет должен быть укрыт  прозрачным пластиковым колпаком;

-модель Тележки грузового вагона модели 18-9855 «Барбер» должна быть выполнена с деталировкой оригинального изделия. Модель Тележки грузового вагона модели 18-9855 «Барбер» должна быть окрашена красками на нитро, алкидных и акриловых основах и соответствовать  цветовой гамме оригинального изделия;

-модель отрезка рельсового пути должна быть закреплена на наибольшей поверхности подставки. Модель отрезка рельсового пути  должна быть окрашена красками на нитро, алкидных и акриловых основах и соответствовать  цветовой гамме  оригинального изделия;

-подставка должна быть прямоугольной формы из строганого дерева покрытая лаком;

 -колпак должен  полностью закрывать модели Тележку грузового вагона модели 18-9855 «Барбер» и участок рельсового пути, но габариты его не должны быть более пяти сантиметров от габаритов моделей;

 -табличка: поверхность прямоугольной формы  под («золото» или «серебро») с нанесённой на ней надписью (макет Тележки грузового вагона модели 18-9855 «Барбер») выполненной прописными буквами размером шрифта №14  черного цвета.

  Материалы для изготовления макета: 

   -модель Тележки грузового вагона модели 18-9855 «Барбер»: пластик, литьевые пластические массы, цветные пленки;

   -модель  отрезка рельсового пути: пластик, литьевые пластические массы;

   -подставка: дерево 

   -колпак: оргстекло 

   -табличка:  металлизированный пластик  под («золото» или «серебро»)

7) Требования к макету: Тележка пассажирского вагона модели КВЗ-ЦНИИ тип I.

 Макет должен включать в себя: модель Тележку пассажирского вагона модели КВЗ-ЦНИИ I; модель участка рельсового пути; подставку; табличку; защитный колпак. Масштаб моделей  1:7 от реальных размеров секции электровоза:

 -модель Тележки пассажирского вагона модели КВЗ-ЦНИИ тип I  должна быть установлена и закреплена на модель отрезка рельсового пути, которая должен быть прикреплена к деревянной подставке, к лицевой части  которой должна быть прикреплена табличка. Макет должен быть укрыт  прозрачным пластиковым колпаком;

-модель Тележки пассажирского вагона модели КВЗ-ЦНИИ тип I  должна быть выполнена с деталировкой оригинального изделия. Модель Тележки пассажирского вагона модели КВЗ-ЦНИИ тип I  должна быть окрашена красками на нитро, алкидных и акриловых основах и соответствовать  цветовой гамме оригинального изделия;

-модель отрезка рельсового пути должна быть закреплена на наибольшей поверхности подставки. Модель отрезка рельсового пути  должна быть окрашена красками на нитро, алкидных и акриловых основах и соответствовать  цветовой гамме  оригинального изделия;

-подставка должна быть прямоугольной формы из строганого дерева покрытая лаком;

 -колпак должен  полностью закрывать модели электровоза и участка рельсового пути, но габариты его не должны быть более пяти сантиметров от габаритов моделей;

 -табличка:  поверхность прямоугольной формы  под («золото» или «серебро») с нанесённой на ней надписью (макет Тележки пассажирского вагона модели КВЗ-ЦНИИ тип I) выполненной прописными буквами размером шрифта №14  черного цвета.

  Материалы для изготовления макета: 

   -модель тележки пассажирского вагона модели КВЗ-ЦНИИ тип I: пластик, литьевые пластические массы, цветные пленки;

   -модель  отрезка рельсового пути: пластик, литьевые пластические массы;

   -подставка: дерево 

   -колпак: оргстекло 

   -табличка:  металлизированный пластик под («золото» или «серебро»)

8) Требования к макету: Буксовый узел (тележка модели 18-194).

 Макет должен включать в себя: модель буксового узла (тележка модели 18-194); часть боковины рамы тележки (тележка модели 18-194); подставку; табличку; защитный колпак. Масштаб моделей  1:2 от реальных размеров  буксового узла:

  -модель буксового узла (тележка модели 18-194)  должна быть выполнена с необходимыми разрезами, позволяющими однозначно понимать конструкцию оригинального изделия буксы. 

Модель буксового узла (тележка модели 18-194) должна представлять собой часть боковины рамы тележки с челюстным проемом (сечение боковины рамы тележки должно быть выполнено между проемами челюстным и рессорным). в который вставлен буксовый узел с кассетным подшипником, частью оси колесной пары и остальными  деталями в соответствии с оригинальным изделием (тележки модели 18-194). Модель буксового узла должна иметь возможность крупно-узловой сборки и разборки.

Сечение боковины рамы тележки должно быть выполнено между проемами челюстным и рессорным. 

Модель буксового узла (тележка модели 18-194) должна быть окрашена красками на нитро, алкидных и акриловых основах и соответствовать  цветовой гамме оригинального изделия;

-подставка должна быть прямоугольной формы из строганого дерева покрытая лаком с вертикально закрепленным листом пластика;

-колпак должен  полностью закрывать модели электровоза и участка рельсового пути, но габариты его не должны быть более пяти сантиметров от габаритов моделей;

-табличка:  поверхность прямоугольной формы  под ( «золото» или «серебро») с нанесённой на ней надписью (макет Буксовый узел (тележка модели 18-194) выполненной прописными буквами размером шрифта №14  черного цвета.

  Материалы для изготовления макета: 

   -модель буксового узла с кассетным подшипником (для грузовых вагонов): пластик, литьевые пластические массы, цветные пленки;

   -модель  отрезка рельсового пути: пластик, литьевые пластические массы;

   -подставка: дерево 

   -колпак: оргстекло 

   -табличка:  металлизированный пластик  под («золото» или «серебро»).

9). Требования к макету: Буксовый узел  пассажирского вагона (тележка модели КВЗ-ЦНИИ тип I).

Макет должен включать в себя: модель буксового узла тележки  пассажирского вагона, подставку, табличку, защитный колпак.   

Масштаб моделей  1:2 от реальных размеров  буксового узла:

 -модель буксового узла тележки  пассажирского вагона должна быть установлена и закреплена на к деревянной подставке в фронтальном положении, к лицевой части подставки должна быть прикреплена табличка; 

- макет должен быть укрыт  прозрачным пластиковым колпаком.

     - модель буксового узла (тележка модели КВЗ-ЦНИИ I) должна представлять собой часть боковины рамы тележки с буксовым узлом закреплённом на раме с необходимыми разрезами, позволяющими однозначно понимать конструкцию буксового узла, буксового рессорного подвешивания, его крепления к раме и соответствовать оригинальному образцу изделия. 

-подставка должна быть прямоугольной формы из строганого дерева покрытая лаком;

 -колпак должен  полностью закрывать модель буксового узла тележки  пассажирского вагона, но габариты его не должны быть более пяти сантиметров от габаритов моделей;

 -табличка:  поверхность прямоугольной формы  под («золото» или «серебро») с нанесённой на ней надписью (макет буксового узла (тележка модели КВЗ-ЦНИИ тип I)) выполненной прописными буквами размером шрифта №14  черного цвета.

  Материалы для изготовления макета: 

   -модель буксового узла (тележка модели КВЗ-ЦНИИ тип I): пластик, литьевые пластические массы, цветные пленки;

   -модель  отрезка рельсового пути: пластик, литьевые пластические массы;

   -подставка: дерево 

   -колпак: оргстекло 

   -табличка:  металлизированный пластик цветом под («золото» или «серебро»).

10). Требования к макету: Тяговый электродвигатель постоянного тока опорно-осевого подвешивания (НБ-418К). 

Макет должен включать в себя: модель Тягового электродвигателя постоянного тока опорно-осевого подвешивания с необходимыми разрезами, позволяющими однозначно понимать конструкцию оригинального изделия. 

Масштаб модели  1:2,5 от размеров  реального изделия:

-модель тягового электродвигателя постоянного тока опорно-осевого подвешивания. 

 Модель должна быть установлена и закреплена на  деревянной подставке, к лицевой части  которой должна быть прикреплена табличка. Макет должен быть укрыт  прозрачным пластиковым колпаком.

 Модель тягового электродвигателя постоянного тока опорно-осевого подвешивания должна быть окрашена красками на нитро, алкидных и акриловых основах и соответствовать  цветовой гамме оригинального изделия;

-подставка должна быть прямоугольной формы из строганого дерева покрытая лаком;

 -колпак должен  полностью закрывать модели электровоза и участка рельсового пути, но габариты его не должны быть более пяти сантиметров от габаритов моделей;

 -табличка: поверхность прямоугольной формы цветом под («золото» или «серебро») с нанесённой на ней надписью (макет тягового электродвигателя постоянного тока опорно-осевого подвешивания. 

 выполненной прописными буквами размером шрифта №14  черного цвета.

  Материалы для изготовления макета: 

   -модель тягового электродвигателя постоянного тока опорно-осевого подвешивания: пластик, литьевые пластические массы, цветные пленки;

   -подставка: дерево 

   -колпак: оргстекло 

   -табличка:  металлизированный пластик цветом под («золото» или «серебро»)

11) Требования к макету: взаимодействующих автосцепок СА-3 Макет должен включать в себя: модели взаимодействующих автосцепок СА-3; подставка; табличка; защитный колпак. Масштаб моделей  1:2 от реальных размеров  буксового узла:

-модель взаимодействующих автосцепок СА-3 должна иметь местные разрезы закрытые оргстеклом для визуального изучения внутренней конструкции модели, модель должна быть установлена и закреплена на деревянной подставке, к лицевой части  которой должна быть прикреплена табличка. Макет должен быть укрыт  прозрачным пластиковым колпаком;

-модель взаимодействующих автосцепок СА-3 должна быть окрашена красками на нитро, алкидных и акриловых основах и соответствовать  цветовой гамме оригинального изделия;

-подставка должна быть прямоугольной формы из строганого дерева покрытая лаком;

 -колпак должен  полностью закрывать модель автосцепок СА-3, но габариты его не должны быть более пяти сантиметров от габаритов моделей;

 -табличка:  поверхность прямоугольной формы  под («золото» или «серебро») с нанесённой на ней надписью (макет взаимодействующих автосцепок СА-3 ) выполненной прописными буквами размером шрифта №14  черного цвета.

  Материалы для изготовления макета: 

   -модель взаимодействующих автосцепок СА-3: пластик, литьевые пластические массы, цветные пленки, оргстекло.

   -подставка: дерево 

   -колпак: оргстекло 

   -табличка:  металлизированный пластик под («золото» или «серебро»)

12) Требования к макету: Контактная сеть 

 должен включать в себя: Контактная сеть (два пролета из трех сопряжение анкерных участков  с цепной полукомпенсированной подвеской); подставка; табличка; защитный колпак. Масштаб моделей  1:20 от реальных размеров  

 -модель Контактной сети (два пролета из трех сопряжение анкерных участков  с цепной полукомпенсированной подвеской)   должна быть установлена и закреплена над моделью отрезка рельсового пути, которая должен быть прикреплена к деревянной подставке, к лицевой части  которой должна быть прикреплена табличка. Модель Контактная сеть и модель отрезка рельсового пути  должны быть окрашены красками на нитро, алкидных и акриловых основах и соответствовать  цветовой гамме оригинального изделия;

 Макет должен быть укрыт  прозрачным пластиковым колпаком;

-подставка должна быть прямоугольной формы из строганого дерева покрытая лаком;

-колпак должен  полностью закрывать модель контактная сеть и участка рельсового пути, но габариты его не должны быть более пяти сантиметров от габаритов моделей;

-табличка:  пластина  прямоугольной формы  под («золото» или «серебро») с нанесённой на ней надписью (два пролета из трех сопряжение анкерных участков  с цепной полу компенсированной подвеской) выполненной прописными буквами размером шрифта №14  черного цвета.

  Материалы для изготовления макета: 

   -модель Контактная сеть: пластик, литьевые пластические массы, цветные пленки; металл;

   -модель  отрезка рельсового пути: пластик, литьевые пластические массы;

   -подставка: дерево 

   -колпак: оргстекло 

   -табличка:  металлизированный пластик  под («золото» или «серебро»)   
             3. ТРЕБОВАНИЯ.

 3.1. Внешний вид, габаритные размеры, должны соответствовать реальным  изделиям и  должны быть выполнены в масштабе  пункт (2.1.8.).

3.2. Узлы подвижного состава должны свободно собираться и разбираться. 

3.3. В течение 30 дней с момента заключения договора исполнитель изготавливает чертежи макетов в формате 2D,3D и представляет заказчику для  согласования на СD диске. 

3.4.Заказчик в течение 7 дней согласовывает или дает замечания по чертежам.

3.5 Исполнитель в течение 15 дней вносит изменения в чертежи и предоставляет Заказчику.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ НА КОМПЛЕКС

Документация должна содержать полный комплект документов, позволяющий эффективно эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать оборудование. В комплект документов должны входить:

- Техническое описание комплекта макета с инструкцией по эксплуатации.

             - Исходные электронные материалы, разработанные исполнителем для изготовления макетов – 2D,3D чертежи  на CD диске.  

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

 Макеты должны быть изготовлены из материалов, пригодных для эксплуатации макетов  в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от +10 до +35 град.С;

- относительная влажность воздуха от 30% до 80% при 25 град. С;

- атмосферное давление от 84 до 107 кПа;

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

Макеты должны быть выполнены из экологически чистых материалов.  Окрашены экологически чистыми красками и лаками (сертификаты должны быть приложены к документации) в соответствии требованиям СанПин для учебных заведений.

Требования по безопасности при эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств учебного класса должны соответствовать требованиям, изложенным в эксплуатационной документации.
     Заказчик                                                                                                                      Исполнитель

Проректор ___________ О.Ю.Васильев                            Генеральный директор ___________ З.М.Баранова

Электронная подпись                                                            Электронная подпись

Приложение №2 к договору

СПЕЦИФИКАЦИЯ

стоимости  макетов, изготавливаемых Исполнителем  согласно техническому заданию Заказчика 

и поставляемых   по условиям договора
	Наименование товара, работы, услуги
	Код по ОКПД
	Ед.из.
	Количество
	Стоимость

Руб.

	электровоз
	36.50.20.111
	шт.
	1,00
	53 135,00

	тепловоз "Ермак"
	36.50.20.111
	шт.
	1,00
	53 135,00

	тепловоз ТЭМ
	36.50.20.111
	шт.
	1,00
	53 135,00

	тележка грузового вагона
	36.50.20.123
	шт.
	1,00
	26 370,00

	тележка пассажирского вагона,
	36.50.20.123
	шт.
	1,00
	26 370,00

	цистерна
	36.50.20.123
	шт.
	1,00
	36 780,00

	буксовый узел для грузовых вагонов
	36.50.20.123
	шт.
	1,00
	19 068,00

	платформа
	36.50.20.123
	шт.
	1,00
	34 630,00

	буксовый узел для пассажирского вагона
	36.50.20.123
	шт.
	1,00
	19 068,00

	тяговый электродвигатель
	36.50.20.123
	шт.
	1,00
	30 695,00

	макет автосцепок
	36.50.20.123
	шт.
	1,00
	30 566,00

	макет контактной сети
	36.50.20.123
	шт.
	1,00
	24 528,00


ИТОГО:                                                                                                                                                           407 609  

Четыреста семь тысяч шестьсот девять рублей, без учета НДС (упрощенная система налогообложения).
Заказчик                                                                                                                      Исполнитель

Проректор ___________ О.Ю.Васильев                            Генеральный директор ___________ З.М.Баранова

Электронная подпись                                                            Электронная подпись
