
"С2000-КДЛ"
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LEDR
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ХТ1.1

1
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+ U1

GND

RS485 A

RS485 B

3

4

11

12

+ U2

GND

Считыватель ключей

Touch Memory

D0

D1

LEDG

LEDR

BEEP

GND

+U

Считыватель Proximity-карт

или

+ 12В (24В)

0 В

К источнику питания считывателя

ДПЛС2 +

ДПЛС2 -

ДПЛС1 +

ДПЛС1 -

1

2

3

4

Двухпроводная линия связи 1

Двухпроводная линия связи 2

ХТ2

извещатели см. в схемах

подключения извещателей

РИП-12(24)

GND В А

RS-485 (от предыдущего прибора системы)

+ U

0 В

РИП-12(24)

GND В А

+ U

0 В

Основной

источник пит.

Резервный

источник пит.

(необязательный)

ХТ1.2

D0

LEDG

LEDR

GND

зел.

кр.

"С2000-КПБ"

"С2000-КПБ"

Электромагнитный

замок

1

2

+ U1

0 В

3

4

+ U2

0 В

ХТ2.1

ХТ2.2

Цепь запуска АУП

Сирена

Лампа

Цепь запуска АУП

Цепь запуска АУП

VD'

VD''

VD'

VD''

VD'

VD''

VD'

VD''

VD'

VD''

VD'

VD''

ШС1+

5

6

ХТ 2.3

ШС1-

"Давление"

VD'' - 1N5402...1N5406

VD' - 1N4002...1N4005

Выход  3 -
5

6

ХТ 1.3

ХТ 1.4

1

2

RS485 А

RS485 В

ХТ2.5

Выход 3 +

Выход 4 -
7

8Выход 4 +

ХТ 1.5

Выход 5 -
9

10Выход 5 +

ХТ 1.2

Выход 2 - 3

4Выход 2 +

ХТ 1.1

Выход 1 -
1

2Выход 1 +

Выход 6 - 11

12Выход 6 +

"6"

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

ХТ 2.4

Пример схемы ШС с

датчиком N/O типа

7

8

"Масса"

"Работа"

"Обмен"

4,7кОм 3,3кОм

4,7кОм

2кОм

Пример схемы ШС с

датчиком N/C типа

ШС2+

ШС2-

ХТ 1.6

Основной

источник пит.

РИП-12(24)

Резервный

источник пит.

(необязательный)

+ U

0 В

РИП-12(24)

+ U

0 В

М

М

М

М

- модуль пожаротушения

"С2000-Ethernet"

1
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6

"С2000-Ethernet"

ХТ 1

+U

0В

1

2

В

0В

А

ХТ 2

ХТ 3

1

2

3

0В

Tx

Rx

1

2

3

Tx-

Rx+

Tx+

Rx-

ХТ 4

Ethernet

сеть

(витая

пара)

1 8

Вилка 8P8C (RJ-45)
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t
-
к
а
б

е
л

ь

Rт

Rт =620Ом - согласующее

сопротивление  линии

RS-485.

Прибор

RS485

RS485

Rт

РИП 12В (24В)

+ U

0 В

Кабель подключения пульта "С 2000",

"С2000-М" к персональному компьютеру

АЦДР.685611.066.

желтый

коричневый

зеленый

TxD

RxD

GND

Вилка DB9F

3

5

2

Прибор

RS485

RS485

В

А

В

А

"С2000-БКИ"

0 В

+ U

0 В

RS485 В

RS485 А

"С2000-БКИ"

RS-485 (К пульту или компьютеру)

ТМ

Индикатор

7

6

5

1

2

3

4

красн.

+ U

8

+12В...+24В

0В

+12В...+24В

(опционально)

К источнику питания
XT1

+

-

"ИПР 513-3А" исп.01, 02 со стеклом на

разбитие; "ИПР 513-3АМ" с кнопкой; "ИПР

513-3АМ" исп.01 с кнопкой и встроенным

БРИЗ; "С2000-ИК" исп.02, 03, 04;

"С2000-ШИК"; "C2000-В"; "С2000-ПИК";

"С2000-СТИК"; "ЭДУ513-3АМ"

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

"ИПР513-3А"

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

"ИПР513-3А"

К "С2000-КДЛ"

К "С2000-КДЛ"

"ДИП-34А-01-02"

"ДИП-34А"

+

-

1

2
+ ДПЛС

- ДПЛС

"ДИП-34А"

ХТ5

ХТ2

1

2
+ ДПЛС

- ДПЛС

ХТ5

ХТ2

"С2000М"

1

2

3

4

5

6 DTR

TxD

А

В

+ Uп

0 В

7
GND

ХТ 1.3

ХТ 1.2

ХТ 1.1

РИП 12В (24В)

+ U

0 В

Rт

Rт =620 Ом - согласующее

сопротивление  линии RS-485.

"С2000М"

Прибор

RS485 А

RS485 В

Прибор

RS485 А

RS485 В

Rт

R
S

-
4
8
5

К "С2000-КДЛ"

ХТ1 ХТ2

+ДПЛС

- ДПЛС

+ДПЛС

- ДПЛС

+ДПЛС

- ДПЛС

+ДПЛС

- ДПЛС

"БРИЗ"

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

"С2000-ИК"

1

2

3

4 ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

"С2000-ШИК"

"ДИП-34А"

"С2000-ИП"

+

-

1

2
+ ДПЛС

- ДПЛС

ХТ5

ХТ2

1

2
+ ДПЛС

- ДПЛС

ХТ5

ХТ2

"ДИП-34А"
"С2000-ИП"

+

-

1

2
+ ДПЛС

- ДПЛС

ХТ5

ХТ2

1

2
+ ДПЛС

- ДПЛС

ХТ5

ХТ2

"С2000-ИП"

1

2
+ ДПЛС

- ДПЛС

ХТ5

ХТ2

К "С2000-КДЛ"

ХТ1 ХТ2

+ДПЛС

- ДПЛС

+ДПЛС

- ДПЛС

+ДПЛС

- ДПЛС

+ДПЛС

- ДПЛС

"БРИЗ"

1

2

3

4

ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

"С2000-ИК"

1

2

3

4 ДПЛС +

ДПЛС -

ДПЛС +

ДПЛС -

"С2000-ШИК"

"ДИП-34А"

"С2000-ИП"

+

-

1

2
+ ДПЛС

- ДПЛС

ХТ5

ХТ2

1

2
+ ДПЛС

- ДПЛС

ХТ5

ХТ2

"ДИП-34А"
"С2000-ИП"

1

2
+ ДПЛС

- ДПЛС

ХТ5

ХТ2

1

2
+ ДПЛС

- ДПЛС

ХТ5

ХТ2

"С2000-ИП"

1

2
+ ДПЛС

- ДПЛС

ХТ5

ХТ2

БРИЗ "Кольцо с ответвлением"

БРИЗ "Дерево"

"С2000-КДЛ"

Топология линии

двухпроводной связи:

1. радиальная

2. кольцевая

3. комбинированная, с

ответвлением (ями)

БРИЗ
АУ

"С2000-КДЛ"

Кольцевая

топология

ДПЛС

АУ

БРИЗ
АУ АУ

АУ АУ

АУ АУ

БРИЗ

БРИЗ
АУ АУ

БРИЗ
АУ АУ

АУ АУ

АУ АУ

"С2000-КДЛ"

Радиальная

топология

ДПЛС

БРИЗ
АУ

"С2000-КДЛ"

Кольцевая

с

ответсвлениями

АУ

БРИЗ
АУ АУ

АУ АУ

АУ АУ

БРИЗ

БРИЗ

АУ

АУ

БРИЗ

АУ

АУ

БРИЗ

АУ

АУ

БРИЗ

АУ

АУ

БРИЗ
АУ

"С2000-КДЛ"

Радиальная

с

ответсвлениями

АУ

БРИЗ
АУ АУ

АУ АУ

АУ АУ

БРИЗ

АУ

АУ

БРИЗ

АУ

АУ

БРИЗ - блок

разветвительно-изолирующий.

АУ - адресное устройтсво

(извещатели, адресные

расширители, релейные

модули)

ШС1+

ШС1 -

1

2

3

4

5

6

7

8

ШС2+

ШС2 -

ШС3+

ШС3 -

ШС4+

ШС4 -

"1"

"2"

"3"

"4"

"реле 1"

"реле 2"

"Работа"

Инд. К

Инд. З

ТМ

0 В

1

2

ПЦН1 А

ПЦН1 В

Выходы оптореле (нормально-разомкнутые)

3

4

ПЦН2 А

ПЦН2 В

Лампа +

Лампа -

Сирена +

Сирена -

Выходы с контролем цепей подключения

(см. примечание)

"реле 3"

"реле 4"

Считыватель ключей

Touch Memory

R*

R*

R*

R*

вар.1 вар.2

вар.3

R*=8,2 кОм

"Сигнал-10"

ШС5+

ШС5 -

9

10

11

12

13

ШС6+

ШС6 -

ШС7+

ШС7 -

ШС8+

ШС8 -

ШС9+

ШС9 -

ШС10+

ШС10 -

"5"

"6"

"7"

"8"

"9"

"10"

+ U1

0 В

+ U

0 В

РИП-12(24)

+ U2

0 В

Основной источник пит.

РИП-12(24)

Резервный источник

пит.

(Необязательный)

RS485 В

RS485 А

Примечание - Варианты схем подключения оповещателей  к

выходам «ЛАМПА» и «СИРЕНА».

Вариант 1: для оповещателей  с высоким внутренним

сопротивлением  (более 10 кОм) и малым рабочим током (менее 2,5 мА):

пьезоэлектрические сирены , единичные светодиодные индикаторы .

Вариант 2: для оповещателей  с высоким внутренним

сопротивлением (более 10 кОм): светодиодные табло .

Вариант 3: для оповещателей с внутренним сопротивлением в

диапазоне 26 Ом…10 кОм.

охранные шлейфы

Включение  нормально -разомкнутых ("дымовых")  пожарных

извещателей  в ШС типа  1 ("Пожарный  дымовой с

распознаванием  двойной  сработки"). R = 1,5 кОм±5% для

ДИП-3СУ, ДИП-У (напряжение на сработавшем извещателе

от 7,5 до 8,5 В)

R = 2,2 кОм±5% для 2100, 2151Е (напряжения на

сработавшем извещателе от 4 до 5 В)

R = 2,4 кОм±5% для ИП-101А (напряжения на сработавшем

извещателе от 3,5 до 4 В)

R = 3 кОм±5% для извещателей с выходной цепью типа

"сухой контакт"

4,7кОм
4,7кОм

пожарные шлейфы

4,7кОм 8,2кОм

тепловой

д
ы

м
о

в
о

й

RR

ШС +

ШС -

Включение нормально-разомкнутых  ("дымовых") и

нормально-замкнутых

("тепловых") пожарных извещателей в ШС  типа 2

("Пожарный комбинированный")

R* = 0 для ДИП-3М, ДИП-3СУ, ДИП-У, 2100, 2151Е

(напряжение на сработавшем извещателе > 4В)

R* = 510 Ом для ИП-101А, ИПР513-3 и извещателей  с

выходной цепью типа "сухой контакт"  (напряжение на

сработавшем извещателе < 4В)

R*

ШС +

ШС -

4,7кОм 4,7кОм

Включение нормально-замкнутых  ("тепловых") пожарных

извещателей в ШС  типа 3 ("Пожарный тепловой  с

распознаванием двойной сработки")

ШС +

ШС -

4,7кОм

Включение нормально-замкнутых и

нормально-разомкнутых охранных

извещателей в ШС типа 4 ("Охранный"),  7

("Охранный входной") и 11 ("Тревожный")

ШС +

ШС -

Блокировка

Включение охранных извещателей с  блокировочными

контактами в ШС типа 5 ("Охранный с контролем

блокировки")

ШС +

ШС -

Тревога

13кОм

8,2кОм

ХТ4

+ U

0 В

14

15

16

17

18

19

20

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

ХТ5

ХТ1

ХТ2

ХТ3

4,7кОм Rдоп

N/C

N
/
O

Включение нормально-разомкнутых  и

нормально-замкнутых

датчиков в ШС  типа 12 ("Пожарный

программируемый")

Rдоп - дополнительный резистор.

Rдоп

ШС +

ШС -

технологический

программируемый шлейф

Адресно-пороговые

извещатели в шлейфе

ШС +

ШС -

адресно-пороговый

извещатель


