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5. Труба ПЭ80 SDR13.6-160х11.8 ГОСТ 18599-2001 м 36,00 3,03

6. Наружная изоляция трубы ∅110 пенополиуретановыми ППУ ГОСТ 30732-2006 м 6,00 -

скорлупами δ=40мм

Внутриплощадочные сети канализации (К1,К3,К1н)

шт. 2 -1. Колодец канализационный ∅1000 т.п.р.902-09-22.84, альбом II

2. Люк Л(А15)-К.1-60 ГОСТ 3634-99 шт. 1 60,0

3. Крышка люка деревянная КД 1 (утепляющая) серия 901-9-17.87 ал. I шт. 2 -

4. Труба ТК 110-6000-ПНД ГОСТ 22689.2 м 7,00 1,117

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Наименование и техническая характеристикаПозиция

1 2
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Формат А3

Стадия Лист Листов
№уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Спецификация оборудования, 

Реконструкция двух железобетонных боксов
и подсобного помещеня СГУПСа в здание

 научно-исследовательского дорожного центра

 Брызгалова

Р

Н. контр.

 Проверил
 Разработ.

СГУПС СКБ ПГС

Д.12 - 05 - 17 - НК.С
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 191

 Кузнецова ГИП

Маленкова
1

7. Труба стальная электросварная ∅325х5 L=0,7м ГОСТ 10704-91 шт. 1 27,62 футляр

2. Люк Т(С250)-К.1-60 ГОСТ 3634-99 шт. 1 120,0

Горох



Формат А2

Наименование системы

Расчетный расход воды

м /сут
3

м /ч
3

л/с
Примечание

    Канализация бытовая(К1) 0,29 0,37 1,87

Основные показатели по чертежам водопровода и канализации
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ПримечаниеНаименованиеЛист

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта НК

1 Общие данные 

2 План внутриплощадочных сетей канализации (К1)

4 Ведомость колодцев канализационных

Наименование Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение

Серия 3.900.1-14 Изделия железобетонные для круглых

колодцев водопровода и канализации

Ссылочные документы

ТПР 902-09-22.84 Колодцы канализационные

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий и

изделий и материалов

1 лист

Альбом II Колодцы круглые из сборного железобетона

для труб Ду=150-1200мм

1. Проект выполнен на основании задания заказчика, технических условий МУП г.

Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" №5-4509от 10.03.2017г. и на топооснове предоставленной

заказчиком.

2. Проект выполнен согласно требованиям: СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные

сети и сооружения", СП 8.13130-2009 "Системы противопожарной защиты. Источники

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности".

3. Сети канализации от проектируемого здания предусмотрены самотечные. Выпуск

диаметром 110мм из полиэтиленовых труб ГОСТ22689.2 затем присоединяется к

внутриплощадочным сетям из труб ПЭ80 SDR13,6 160x11,8мм ГОСТ 18599-2001.

Запроектированная сеть канализации подключается к городской сети канализации в

существующий колодец.

4. На участке сети канализации КК1-КК2-ККсущ. предусмотрена бестраншейная

прокладка трубопровода методом прокола.

5. Колодцы сети канализации проектируется из сборных железобетонных элементов

согласно ТПР 902-09-22.84

6. Сети канализации на участке выпуск К1-1 - КК1, КК2-ККсущ.  укладывать на

песчанную подготовку толщиной 100-150мм. Засыпку траншеи местным грунтом с

послойным уплотнением следует выполнять после присыпки трубопроводов на высоту

0,3м песком.

7. Люк колодцев принят по ГОСТ 3634-99.

8. Изготовление, монтаж и контроль качества соединений трубопроводов вести согласно

СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети водоснабжения и канализации" и СП 40-102-2000

"Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из

полимерных материалов", а также указаний и инструкций по монтажу и укладке

трубопровод действующих на территории Российской Федерации с составлением акта

скрытых работ на приемочное гидравлическое испытание.

9. Отметки линий связи и глубину существующего колодца уточнить в процессе

производства работ.

10. В местах подключения проектируемых коммуникаций к существующим коммуникациям

земляные работы вести вручную.

11. Трубопровод на участке выпуск К1-1 - КК1 утеплить: скорлупы ППУ-40см.

Общие данные

Стадия Лист Листов
№уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Общие данные

Реконструкция двух железобетонных боксов
и подсобного помещеня СГУПСа в здание

 научно-исследовательского дорожного центра

 Брызгалова

Р

Н. контр.

 Проверил
 Разработ.

СГУПС СКБ ПГС

Д.12 - 05 - 17 - НК
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 191

 Кузнецова ГИП

Маленкова
1 4

3 Профиль внутриплощадочных сетей канализации (К1)

Д.12-05-17-НК.С

Горох
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