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 Система водоснабжения 1 Нормативные ссылки При выполнении данной «Пояснительной записки» даны ссылки на следующие «Нормативно-технические» и другие документы. [1]  СП 30.13330.2016 "Внутренний водопровод и канализация зданий" актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. [2]  СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод». [3]  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».  2 Исходные данные  Проект капитального ремонта системы водоснабжения и канализации общежития №3 по адресу г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, д.187/1 выполнен на основании задания заказчика с учетом действующих норм и правил.  3 Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения  СГУПС СКБ ПГС существующее, источники водоснабжения – централизованная система водоснабжения, расположение ввода В1-1, ввода В1-2 остаются прежними. Поступление хозяйственно-питьевой воды предусмотрено в здание общежития №3 по вводу В1-1, далее насосной станцией подается на приготовление горечей воды в существующий бойлер, на обеспечение холодной хоз-питьевой водой общежития №3 и транзитом подается на обеспечение холодной хоз-питьевой водой общежития №4. В случае необходимости вода может подаваться через ввод В1-2, так как все сети водоснабжения на территории ФГБОУ ВО СГУПС закольцованы для обеспечения бесперебойной подачи воды ко всем потребителям.     4 Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого  водоснабжения, водоохранных зонах  
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Для магистрального водопровода по ул. Дуси Ковальчук, к которому подключено общежитие, не предусмотрено водоохранных зон, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.  5 Описание и характеристика системы водоснабжения и её параметров  Для общежития №3 по адресу г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, д.187/1 предусматриваются объединенные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Характеристика территории – застроенная. Согласно п.п 4.1.4 (а) СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» Степень огнестойкости здания – I. В соответствии с таблицей 1 расход воды на внутреннее пожаротушение в здании принят, как для общежития при количестве этажей до 10 включительно и строительным объёмом от 5000 до 25000м3 включительно, и составляет 1х2,5 л/с. Пожаротушение осуществляется от пожарных кранов диаметром 50мм, установленных в шкафах на высоте 1,35м от пола. Каждый пожарный кран снабжен пожарным рукавом длиной 20 м и пожарным стволом диаметром 50мм со спрыском наконечника диаметром 16 мм. Количество проектируемых пожарных кранов - 12 шт. Наружное пожаротушение зданий осуществляется от пожарных гидрантов, установленных в колодцах в непосредственной близости от ремонтируемого здания. При расчете сетей хозяйственно-питьевого водопровода приняты необходимые свободные напоры воды у приборов в соответствии с приложением А.1 [1]. Внутренние сети хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначены для подачи воды к санитарно-техническим приборам.  6 Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное  Потребный расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды приведен в таблице 1.   Таблица 1 - Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды  Наименование Расчетный расход воды При пожаре, л/с 
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м3/сут м3/ч л/с Общежитие №3 47,52 7,56 3,41 1х2,5 
 

7 Cведения о расчетном расходе воды на производственные нужды для объектов производственного назначения.  Объекты производственного назначения в данном проекте отсутствуют. 8 Cведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды  Необходимый напор в сети хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивается существующей насосной станцией, установленной в подвале общежития.  9 Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрес-сивного воздействия грунтов и грунтовых вод  Внутренние магистральные сети и стояки хозяйственно-питьевого водопровода запроектированы из стальных оцинкованных водогазопроводных труб Ø32-100мм по ГОСТ 3262-75. Горизонтальная разводка по этажам от стояков до сан.технических приборов выполнена из полипропиленовых труб с армированием стекловолокном  Ø20х2,25 мм, проложенных открыто.  Трубопроводы, проходящие через перекрытия, прокладываются в гильзах.    Разводящие сети холодного водоснабжения прокладываются с уклоном 0,002 к местам спуска.  На трубопроводах предусмотрена запорная и водоразборная арматура. Для уменьшения теплопотерь предусматривается теплоизоляция магистральных трубопроводов системы горячего   водоснабжения трубной теплоизоляцией Thermaflex FRZ: δ=13 мм. Крепление трубопроводов водоснабжения, прокладываемых под перекрытиями, осуществить с помощью подвесных опор. Все работы по монтажу внутренних систем вести в соответствии со СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СП 41-103-2000, СП 40 102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования». 
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10 Сведения о качестве воды 

Качество подаваемой воды хозяйственно-питьевого назначения соответствует СанПин 2.1.4.1074-01. Мероприятия по контролю качества воды выполняет МУП г. Новосибирск «ГОРВОДОКАНАЛ».  11 Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества во-ды для различных потребителей  Для хозяйственно-питьевого водоснабжения общежития не требуется дополнительных ме-роприятий по обеспечению установленных показателей качества воды, так как качество подавае-мой воды хозяйственно-питьевого назначения соответствует СанПин 2.1.4.1074-01.  12 Перечень мероприятий по резервированию воды  Мероприятия по резервированию воды в данном проекте не предусмотрены.  13 Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребле-ния горячей воды для нужд горячего водоснабжения  Для учета расхода хозяйственно-питьевой воды предусмотрен существующий водомерный узел на вводе в общежитие В1-1, который не подлежит замене. Для измерения расхода воды в общежитии №3 хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрена замена водомерного узла, оборудованного турбинным счетчиком холодной воды Ду 40мм марки ВСХ-40, косым латунным фильтром ITAP DN65, PN16, запорной арматурой и обводной линией. На обводной линии предусмотрен шаровой стальной кран фланцевый NAVAL DN65, PN16. Для измерения расхода горячей воды в общежитии №3 хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрена замена водомерного узла, оборудованного турбинным счетчиком горячей воды Ду 40мм марки ВСГ-40, косым латунным фильтром ITAP DN65, PN16, запорной арматурой и обводной линией. На обводной линии предусмотрен шаровой стальной кран фланцевый NAVAL DN65, PN16. 
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 14 Описание системы автоматизации водоснабжения  Система автоматизации водоснабжения в данном проекте не предусмотрена.  15 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного и горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды  В целях рационального использования и экономии питьевой воды в здании предусмотрена установка современной водосберегающей санитарно-технической арматуры, установка унитазов с двумя клавишами смыва, организация учета расхода воды, магистрали системы горячего водоснабжения, прокладываемые по подвалу, изолируются от теплопотерь трубной теплоизоляцией Thermaflex FRZ: δ=13 мм.  16 Описание системы горячего водоснабжения  Поступление горячей воды осуществляется от существующего кожухотрубного бойлера марки «ВВП-10-159-4000», установленного в ИТП. Замена бойлера не предусмотрена.  Далее горячая вода подается на нужды общежития №3 и транзитом подается на обеспечение горячей хоз-питьевой водой общежития №4.  Внутренние магистральные сети и стояки горячего водопровода запроектированы из сталь-ных оцинкованных водогазопроводных труб Ø32-100мм по ГОСТ 3262-75. Горизонтальная раз-водка по этажам от стояков до сан.технических приборов выполнена из полипропиленовых труб с армированием стекловолокном  Ø20х2,25 мм, проложенных открыто. На трубопроводах предусмотрена запорная и водоразборная арматура.  17 Расчетный расход горячей воды  Расчетный расход горячей воды для здания учтен в расчетном расходе общей воды соглас-но таблицы А.2 [1]. 
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 18 Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды  Система оборотного водоснабжения в данном проекте не предусматривается.  19 Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного и непроизводственного назначения  Баланс водопотребления и водоотведения общежития №3 представлен в таблице 2. Таблица 2 – Баланс водопотребления и водоотведения общежития №3 
№     п. п. Наименование расходов Расчетные расходы При пожаре, л/с м3/сут м3/ч л/с 
1 2 3 4 5 6 1 Общий расход воды:      Общежитие №3 47,52 7,56 3,41 1х2,5 2 Общий расход сточных вод:      Общежитие №3    47,52   7,56 5,01   Годовой расход общей воды и сточных вод составляет 15919,2 м3/год.            
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        Графическая часть 
























