ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание

	№ п/п
	Наименование товара
	Код КТРУ/ ОКПД2
	Кол-во шт.
	Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара

	
	
	
	
	Наименование характеристик
	Требуемое значение характеристик
	Ед. изм.

	1.
	Ноутбук
	26.20.11.110-00000165
	30
	

	
	
	
	
	Форм-фактор
	Ноутбук
	-

	
	
	
	
	Вес
	≤ 1.7
	Килограмм

	
	
	
	
	Размер диагонали
	≥ 15.6
	Дюйм (25,4 мм)

	
	
	
	
	Разрешение экрана
	Full HD
	-

	
	
	
	
	Тип матрицы
	IPS
	-

	
	
	
	
	Количество ядер процессора
	≥ 4
	Штука

	
	
	
	
	Количество потоков процессора
	≥ 8
	Штука

	
	
	
	
	Частота процессора базовая
	≥ 2.3
	Гигагерц

	
	
	
	
	Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3)
	≥ 6
	Мегабайт

	
	
	
	
	Тип оперативной памяти
	DDR4
	-

	
	
	
	
	Общий объем установленной оперативной памяти
	≥ 8
	Гигабайт

	
	
	
	
	Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти
	≥ 32
	Гигабайт

	
	
	
	
	Тип накопителя
	SSD
	-

	
	
	
	
	Общий объем накопителей SSD
	≥ 250
	Гигабайт

	
	
	
	
	Объем SSD накопителя
	≥ 240
	Гигабайт

	
	
	
	
	Интерфейс накопителя
	M.2
	

	
	
	
	
	Тип видеоадаптера
	Интегрированная (встроенная)
	-

	
	
	
	
	Наличие модулей и интерфейсов
	Type-C; VGA; HDMI; M.2; Gigabit Ethernet RJ45 8P8C
	-

	
	
	
	
	Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
	≥ 3
	Штука

	
	
	
	
	Тип интерфейса USB USB 3.2 Gen 1
	Type-А
	-

	
	
	
	
	Количество встроенных в корпус портов USB Type-C
	≥ 2
	Штука

	
	
	
	
	Тип беспроводной связи
	Wi-Fi; Bluetooth
	-

	
	
	
	
	Разрешение вэб-камеры
	≥ 2
	Мпиксель

	
	
	
	
	Наличие дополнительного цифрового блока на клавиатуре
	Да
	-

	
	
	
	
	Батарея съемная без инструментов
	Нет
	-

	
	
	
	
	Емкость батареи
	≥ 56
	Ватт-час

	
	
	
	
	Время автономной работы от батареи
	≥ 8
	Час

	2.
	Системный блок (тип 1)
	26.20.15.000-00000028
	14
	
	
	

	
	
	
	
	Объем установленного модуля оперативной памяти
	≥ 16
	Гигабайт

	
	
	
	
	Версия HDMI
	1.4b
	

	
	
	
	
	Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти
	≥ 64
	Гигабайт

	
	
	
	
	Количество накопителей типа SSD
	≥ 1
	Штука

	
	
	
	
	Интерфейс накопителя SSD
	SATA
	

	
	
	
	
	Количество COM-портов
	≥ 1
	Штука

	
	
	
	
	Количество внешних отсеков корпуса 5,25
	≥ 1
	Штука

	
	
	
	
	Количество внутренних отсеков корпуса 2,5
	≥ 1
	Штука

	
	
	
	
	Количество внутренних отсеков корпуса 3,5
	≥ 5 и < 7
	Штука

	
	
	
	
	Количество портов DVI-D
	≥ 1
	Штука

	
	
	
	
	Количество портов HDMI
	≥ 1
	Штука

	
	
	
	
	Количество портов USB 2.0 на передней панели
	≥ 2
	Штука

	
	
	
	
	Количество потоков процессора
	≥ 8
	Штука

	
	
	
	
	Количество слотов M.2 Key M
	≥ 1
	Штука

	
	
	
	
	Количество ядер процессора
	≥ 6
	Штука

	
	
	
	
	Мощность блока питания
	≥ 400
	Ватт

	
	
	
	
	Наличие входного аудиоразъема для микрофона
	Да
	

	
	
	
	
	Наличие входного аудиоразъема для микрофона на передней панели
	Да
	

	
	
	
	
	Наличие выходного аудиоразъема
	Да
	

	
	
	
	
	Наличие выходного аудиоразъема на передней панели
	Да
	

	
	
	
	
	Наличие графического контроллера интегрированного в процессор
	Да
	

	
	
	
	
	Наличие интегрированного звукового контроллера
	Да
	

	
	
	
	
	Наличие кнопки включения и перезагрузки на передней панели
	Да
	

	
	
	
	
	Наличие модуля доверенной загрузки
	Да
	

	
	
	
	
	Наличие системы охлаждения процессора
	Да
	

	
	
	
	
	Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3)
	≥ 12
	Мегабайт

	
	
	
	
	Объем накопителя SSD
	≥ 480
	Гигабайт

	
	
	
	
	Объем оперативной установленной памяти
	≥ 16
	Гигабайт

	
	
	
	
	Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45)
	≥ 1
	Штука

	
	
	
	
	Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера
	< 1000
	Мегабит в секунду

	
	
	
	
	Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0
	≥ 6
	Штука

	
	
	
	
	Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
	≥ 2
	Штука

	
	
	
	
	Тактовая частота оперативной памяти
	≥ 2666
	Мегагерц

	
	
	
	
	Тепловыделение процессора
	≤ 120
	Ватт

	
	
	
	
	Тип накопителя
	SSD
	

	
	
	
	
	Тип оперативной памяти
	DDR4
	

	
	
	
	
	Тип порта видеовыхода
	DVI-D
	

	
	
	
	
	
	HDMI
	

	
	
	
	
	
	VGA
	

	
	
	
	
	Частота процессора базовая
	≥ 2.9
	Гигагерц

	
	
	
	
	Операционная система для рабочих станций
	Да
	

	
	
	
	
	Язык интерфейса
	русский
	

	3
	Системный блок (тип 2)
	26.20.15.000-00000028
	60
	
	
	

	
	
	
	
	Объем установленного модуля оперативной памяти
	≥ 16
	Гигабайт

	
	
	
	
	Версия HDMI
	1.4b
	

	
	
	
	
	Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти
	≥ 64
	Гигабайт

	
	
	
	
	Количество накопителей типа SSD
	≥ 1
	Штука

	
	
	
	
	Интерфейс накопителя SSD
	SATA
	

	
	
	
	
	Количество COM-портов
	≥ 1
	Штука

	
	
	
	
	Количество внешних отсеков корпуса 5,25
	≥ 1
	Штука

	
	
	
	
	Количество внутренних отсеков корпуса 2,5
	≥ 1
	Штука

	
	
	
	
	Количество внутренних отсеков корпуса 3,5
	≥ 5 и < 7
	Штука

	
	
	
	
	Количество портов DVI-D
	≥ 1
	Штука

	
	
	
	
	Количество портов HDMI
	≥ 1
	Штука

	
	
	
	
	Количество портов USB 2.0 на передней панели
	≥ 2
	Штука

	
	
	
	
	Количество потоков процессора
	≥ 8
	Штука

	
	
	
	
	Количество слотов M.2 Key M
	≥ 1
	Штука

	
	
	
	
	Количество ядер процессора
	≥4
	Штука

	
	
	
	
	Мощность блока питания
	≥ 400
	Ватт

	
	
	
	
	Наличие входного аудиоразъема для микрофона
	Да
	

	
	
	
	
	Наличие входного аудиоразъема для микрофона на передней панели
	Да
	

	
	
	
	
	Наличие выходного аудиоразъема
	Да
	

	
	
	
	
	Наличие выходного аудиоразъема на передней панели
	Да
	

	
	
	
	
	Наличие графического контроллера интегрированного в процессор
	Да
	

	
	
	
	
	Наличие интегрированного звукового контроллера
	Да
	

	
	
	
	
	Наличие кнопки включения и перезагрузки на передней панели
	Да
	

	
	
	
	
	Наличие модуля доверенной загрузки
	Да
	

	
	
	
	
	Наличие системы охлаждения процессора
	Да
	

	
	
	
	
	Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3)
	≥ 6
	Мегабайт

	
	
	
	
	Объем накопителя SSD
	≥ 240
	Гигабайт

	
	
	
	
	Объем оперативной установленной памяти
	≥ 16
	Гигабайт

	
	
	
	
	Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45)
	≥ 1
	Штука

	
	
	
	
	Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера
	< 1000
	Мегабит в секунду

	
	
	
	
	Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0
	≥ 6
	Штука

	
	
	
	
	Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
	≥ 2
	Штука

	
	
	
	
	Тактовая частота оперативной памяти
	≥ 2666
	Мегагерц

	
	
	
	
	Тепловыделение процессора
	≤ 120
	Ватт

	
	
	
	
	Тип накопителя
	SSD
	

	
	
	
	
	Тип оперативной памяти
	DDR4
	

	
	
	
	
	Тип порта видеовыхода
	DVI-D
	

	
	
	
	
	
	HDMI
	

	
	
	
	
	
	VGA
	

	
	
	
	
	Частота процессора базовая
	≥ 3.6
	Гигагерц

	
	
	
	
	Операционная система для рабочих станций
	Да
	

	
	
	
	
	Язык интерфейса
	русский
	

	4
	Сервер
	26.20.14.000-00000188
	1
	Тип сервера
	Стоечный
	

	
	
	
	
	Поддерживаемая архитектура набора команд процессора
	х86-64
	

	
	
	
	
	Количество установленных процессоров
	≥ 2
	Штука

	
	
	
	
	Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты)
	≥ 3
	Гигагерц

	
	
	
	
	Количество ядер каждого установленного процессора
	≥ 8
	Штука

	
	
	
	
	Количество потоков каждого установленного процессора
	≥ 16
	Штука

	
	
	
	
	Количество слотов для модулей оперативной памяти
	≥ 24
	Штука

	
	
	
	
	Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти
	≥ 6144
	Гигабайт

	
	
	
	
	Суммарный объем установленной оперативной памяти
	≥ 512
	Гигабайт

	
	
	
	
	Объем каждого установленного модуля оперативной памяти
	≥ 64
	Гигабайт

	
	
	
	
	Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти
	Да
	

	
	
	
	
	Аппаратная поддержка виртуализации
	Да
	

	
	
	
	
	Интерфейс поддерживаемых накопителей
	M.2

NVMe

PCIe

SAS

SATA

U.2

USB
	

	
	
	
	
	Тип установленных накопителей (тип 1)
	SSD
	

	
	
	
	
	Количество установленных накопителей (тип 1)
	≥ 4
	Штука

	
	
	
	
	Объем каждого установленного накопителя (тип 1)
	≥ 1920
	Гигабайт

	
	
	
	
	Интерфейс установленных накопителей (тип 1)
	SAS
	

	
	
	
	
	Наличие установленного аппаратного дискового контроллера
	Да
	

	
	
	
	
	Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID
	0, 1, 5, 6 10, 50, 60
	

	
	
	
	
	Объем кэш-памяти установленного дискового контроллера
	≥ 1
	Гигабайт

	
	
	
	
	Сервисные или вспомогательные разъемы подключения
	VGA, Последовательный порт (COM), сигнально совместимый с RS-232
	

	
	
	
	
	Наличие интегрированного видеоадаптера
	Да
	

	
	
	
	
	Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1)
	Ethernet
	

	
	
	
	
	Количество сетевых портов (тип 1)
	< 2
	Штука

	
	
	
	
	Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1)
	Медь-витая пара
	

	
	
	
	
	Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1)
	≥ 1
	Гигабит в секунду

	
	
	
	
	Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 2)
	Ethernet
	

	
	
	
	
	Количество сетевых портов  (тип 2)
	< 2
	Штука

	
	
	
	
	Тип среды передачи для сетевого порта (тип 2)
	Медь-витая пара
	

	
	
	
	
	Скорость сетевого порта Ethernet (тип 2)
	≥ 10
	Гигабит в секунду

	
	
	
	
	Выделенный порт удалённого управления сервером
	Да
	

	
	
	
	
	Количество USB 3.х портов
	≥ 6
	Штука

	
	
	
	
	Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16
	≥ 3
	Штука

	
	
	
	
	Количество слотов для установки плат расширения PCIe x8
	≥ 3
	Штука

	
	
	
	
	Тип размещения RS-232
	На задней панели
	

	
	
	
	
	Тип корпуса
	Rack
	

	
	
	
	
	Максимальное количество накопителей в корпусе
	≥ 8
	Штука

	
	
	
	
	Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на лицевой панели
	≥ 8
	Штука

	
	
	
	
	Количество занимаемых юнитов в стойке
	≤ 2
	

	
	
	
	
	Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный
	Да
	

	
	
	
	
	Номинальная мощность одного блока питания
	≥ 800
	Ватт

	
	
	
	
	Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены
	≥ 2
	Штука

	
	
	
	
	Наличие средств доверенной загрузки, сертифицированных ФСТЭК
	Да
	

	
	
	
	
	Система удаленного управления сервером
	Да
	

	
	
	
	
	Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления
	Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте;

Видеозапись с экрана действий администратора;

Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств;

Обеспечение перенаправления графической консоли по сети;

Поддержка веб-интерфейса;

Подключение виртуальных медиа-устройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO)


 Поставщик несет ответственность за качество всего состава поставляемого товара.  

          Поставщик гарантирует:

       - легальность производства и (или) оборота товара на территории Российской Федерации;

       - соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет договора, что подтверждается соответствующими документами (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и т.д.).

       Срок гарантии на поставляемый товар - 36 месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке. Гарантия  распространяется на весь поставляемый товар.

        Заказчик вправе предъявить претензию при условии, если недостатки были обнаружены в течение гарантийного срока. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи заказчику вследствие нарушения заказчиком правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

        Обнаруженные неисправности должны устраняться Поставщиком по месту нахождения товара, а в случае необходимости – в месте гарантийного обслуживания. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на товар в течение срока гарантии, должны иметь функциональные характеристики согласно технической документации на товар или улучшенные функциональные характеристики, совместимые с товаром.

         В течение установленного гарантийного срока все расходы, связанные с осуществлением гарантийного обслуживания товара, несет Поставщик, в том числе все расходы, связанные с заменой некачественного товара (или его элементов). 

         При обнаружении недостатков товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков  Поставщиком (замены некачественного товара на товар надлежащего качества). 

Устранение недостатков  в товаре или замена некачественного товара на товар надлежащего качества осуществляется Поставщиком на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.
Ответственный за подготовку и представление ТЗ
Инженер Стариков А. В.

тел. 8-923-407-10-87

